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o0so6b poruszajgcych
sie na wozkach
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podbudowa z tlucznia
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RZUT PARTERU - FRAGMENT

EKONSTRUKCJA POCHYLNI
-kostka betonowa, kolor popielaty 6cm
- podsypka cement.-piaskowa 4cm

|- chudy beton ze spadkiem min. 5cm

porecze dostosowane do os6b
poruszajacych sie na
wozkach, nowa balustrada
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PRZEKROJ 1B

EKONSTRUKCJA POCHYLNI
-kostka betonowa, kolor popielaty 6¢cm

- podsypka cement.-piask

owa 4cm

- chudy beton ze spadkiem min. 5cm

- piasek zageszczony
- plyta zelbetowa 20cm
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—— zasypanie studzienki okiennej PRZEKROJ 1 D

PRZEBUDOWA POCHYLNI I PODESTQW
PRZED WEJSCIEM OD STRONY PODWORZA
ODTWORZENIE UTWARDZENIA

porecze dostosowane do oséb
poruszajgcych sie na

W1 KONSTRUKCJA POCHYLNI
-kostka betonowa, kolor popielaty 6cm
- podsypka cement.-piaskowa 4cm

wézkach, nowa balustrada - chudy beton ze spadkiem min. 5cm ';g‘;‘jjgce
- plaseI( zageszczony ™ betonowe
[7 - plyta zelbetowa 20cm do zachowania
@ |- podbudowa z tucznia
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—— przebudowa pochyini

PRZEKROJ 1A

. EKONSTRUKCJA POCHYLNI
porecze_dost?]so_wane do isog “Kostka betonowa, kolor popielaty 6cm
poruszajacych sie na wozkac - podsypka cement.-piaskowa 4cm
- chudy beton ze spadkiem min. 5cm
- piasek zageszczony
- plyta zelbetowa 20cm
Z - podbudowa z ttucznia E
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pochyini  PRZEKROJ 1C
KONSTRUKCJA PODESTU
- kostka befonowa, kolor popielaty 6cm
- podsypka cement.-piaskowa 4cm
- chudy beton min. 5cm porecze dostosowane do os6b
- piasek zageszczony poruszajacych sie na
- element oporowy zelbetowy "L" wdzkach, nowa balustrada
- chudy beton 10cm
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I e s A J
istniejgca studzienka okienna
| do zachowania, wykona¢

nowe kraty zabezpieczajgce
studzienke

PRZEKROJ 1E

Przebudowa pochyini:
nawigzujgcy do istniejacego utwardzenia w tym obszarze.
betonu min. 5 cm.

do lokalu mieszkalnego oraz do piwnicy budynku.

nawigzujgcg do istniejgcych cokotéw w budynku.
o Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego

Odtworzenie nawierzchni:
przebudowie pochylni.

podwdrza.

UWAGA!

WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIAPROJEKTOWE JAK | WYKONAWCZE.

UWAGA!

BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

o Zaprojektowano pochylnie o spadku 8% i 10% z kostki brukowej, kolor popielaty,
o Kostka betonowa utozona na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie chudego
¢ Pochylnia podzielona na 2 osobne pochylnie podzielone spocznikiem, z ktérego jest dostep

o Pochylni¢ zaprojektowano jako wanne Zelbetowg Mury oporowe bedg wystawaé 7-64cm
ponad poziom istniejacego terenu. Do muréw oporowych nalezy zamontowa¢ balustrade
stalowg z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej, zabezpieczajgcg przed upadkiem oraz
porecze dostosowane dla oséb niepetnosprawnych, wysokosci poreczy 110cm, 90 cm i 75 cm.

o Po stronie zewnetrznej muréw oporowych zaprojektowano oktadzine z cegty klinkierowej

o Projektuje sig odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wokét szybu windowego oraz po

o Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcego spadku terenu w strone

NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM, CO
PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIE PRZEWIDZIEC WSZYSTKICH PROBLEMOW TECHNICZNYCH, KTORE

MOGA POJAWIC SIE NA ETAPIE ROlBOT BUDOWLANYCH. PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC
BUDOWLANYCH, NALEZY ROZWIAZAC W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

» WSZYSTKIE ROBOTY NAL'EZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB
POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM.
» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI | STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE

» WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAC WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH.
» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA INWESTORA | AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

> WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW

PROJEKTANT:

TEMAT: Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na
budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu na
terenie dziatki 920/1

OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy
ul. Piaski 4, Swarzedz 62-020
powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie

BRANZA: Architektura STADIUM: Projekt wykonawczy

Imig i nazwisko Podpis

GLOWNY mgr inz. arch. Dorota Majorkowska

PROJEKTANT : nr upr.: 46/WPOKK/2016 w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY : | mgr inz. arch. Maciej Lesisz
nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 w specjalnosci arch.

ZESPOL mgr inz. arch. Karolina Tokarz

PROJEKTOWY:

TRESC RYSUNKU: Skala: Data:

Przebudowa pochylni, 1:100 08-2022
odtworzenie Numer rysunku:
nawierzchni A.10
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