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\Y ZAYACZNIKI

Z1 Warunki techniczne wzrostu mocy zapotrzebowanej dla odbiorcy administracyjnego (ADM1) wydane przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. 0 symb. 44983/2022/0D5/ZR1 z dnia 28.07.2022.

Z2 Uzgodniona dokumentacja projektowa w zakresie szafy licznikowej -TL z ENEA Operator Sp. z o0.0. - pdf

VI SPIS RYSUNKOW

EO1 Schemat funkcjonalny zasilania. Stan istniejgcy i projektowany.

EO2 Szafa licznikowa —TL+TA z sekcjg administracyjng —TA. Rysunek montazowy.

EO3 Rozdzielnica administracyjna TA. Schemat zasadniczy.

EO4 Plan instalacji wewnetrznych. Piwnica.

EO5 Plan instalacji wewnetrznych. Parter.

EO6 Plan instalacji wewnetrznych. 1 pietro.

EO7 Plan instalacji wewnetrznych. 2 pietro.

EO8 Plan instalacji zewnetrznych. Dach.
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana sposobu
uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno — ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu, na
terenie dziatki nr 920/1.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w strefie urbanistycznej historycznego uktadu miasta Swarzedz, objetego
$cistg ochrona konserwatorska i wpisanego do rejestru zabytkdw pod nr 2255/A decyzjg z dnia 24.11.1992r. Kategoria
obiektu IX, XI, XIII.

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:

> Zlecenie Inwestora;

> Trwajgce umowy o dostawe energii elektrycznej do odbiorcéw posesji, wg tabeli 1;

> Warunki techniczne wzrostu mocy zapotrzebowanej dla odbiorcy administracyjnego budynku gtéwnego o symb.
44983/2022/0D5/ZR1 z dn. 28.07.2022;

> Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej budynku podlegajacego rozbudowie i nadbudowie o
szyb windy zewnetrznej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy ul. Piaski 4, 62-020
Swarzedz — Czerwiec 2022r;

> Projekty architektoniczno — budowlane obiektu;

> Wytyczne i standardy Inwestora;

> Obowigzujgce normy i przepisy.

PN-EN 12464-1: 2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czeéé 1: Miejsce pracy we wnetrzach.

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie arkusze.

PN-EN 62305: 2011 Ochrona odgromowa — Czesci 1 - 4.

PN-N 01256-02: 1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-E 04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych

badan odbiorczych (oraz PN-E 04700:1998Az1:2000)

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Stan istniejacy:

Budynek mieszkalny przy ul. Piaski 4 zostat wybudowany w latach 1900. Budynek przechodzit kolejne remonty, przy
czym jej wtasciciel nie posiada dokumentac;ji archiwalnych z przebudowy instalacji elektrycznych. Projektant zaktada, (na
podstawie losowo otwartych potaczen instalacji), ze dotad nie wymieniano aluminiowych przewoddéw wlz., a system
odbiorczy instalacji elektrycznych w czesci pomieszczen uzytkownikow pracuje w uktadzie TN-C z ochrong ,zerowania”
przed porazeniami prgdem elektrycznym.

Posesje przy ul. Piaski 4 stanowi 2 pietrowy budynek gtdwny z podpiwniczeniem, ktdéry objety jest niniejszym
projektem a pietrowa oficyna w podwdrzu poses;ji, jest poza zakresem przebudowy.

Budynek gtéwny i oficyna zasilane s3 z istniejgcego ztgcza kablowego ZK1, zabudowanego w $cianie frontowej od
strony ul. Piaski 4 i wejscia do budynku gtéwnego. Przez istniejgce na parterze budynku gtéwnego szafki licznikowe, do
oficyny tej posesji, doprowadzone jest zasilnie jej odbiorcéw, przerzutem izolowanym.

Zasilanie ze ztgcza ZK1 doprowadzone jest przytgczem do rozdzielnicy gtdwnej budynku —TL z uktadami pomiarowymi
energii zabudowane w korytarzu parteru budynku gtéwnego. Z rozdzielnicy —TL zasilono odrebnymi wlz. instalacje 3
odbiorcéw na 1i 2 pietrze oraz przerzutem izolowanym do 5 odbiorcéw oficyny. Kazdy z odbiorcéw energii elektrycznej tej
posesji ma odrebng umowe o dostawe energii elektrycznej, ktére mozna zidentyfikowaé po numerach licznikéw.

TABELA 1
lokalizacja Nr/nazwa Napiecie i Moc Zabezpieczenie Nr licznika Zabezpieczenie
odbiorcy en. el. zapotrzebowana | Przedlicznikowe zalicznikowe
Budynek gtéwny | Mieszk. Nr 7 230V, 3kW S301 C16A 25132768 Brak
Budynek gtéwny | Mieszk. Nr 8 230V, 3kW S301 C16A 23945616 Brak
Budynek gtéwny | Odb. Admin. 1 230V, 3kW S301 C16A 81286200 Brak
Budynek gtéwny | Odb. Nr 5 (n.o.) 230V, 3kW S301 C16A 81490825 Brak
Budynek gtéwny | Odb. Nr 6 (kier.) 230V, 3kW S301 C16A 2184712 Brak
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Budynek gtéwny | Odb. CAS 400V, 20kwW S303 C32A 62347849 Brak
Budynek gtéwny | Mieszk. Nr 9 230V, 3kW S301 B16A 27679470 Brak
Budynek gtéwny | Mieszk. Nr 10 230V, 3kW S301 B16A 23341665 Brak
Oficyna poses;ji Mieszk. Nr 1 230V, 3kW BiGs 1x16A 27899669 Brak
Oficyna poses;ji Mieszk. Nr 2 230V, 3kW BiGs 1x16A 83017848 Brak
Oficyna poses;ji Odb. Admin. 2 230V, 3kW S301 C16A 189632/5 Brak
Oficyna poses;ji Mieszk. Nr 3 230V, 3kW S301 C16A 22477223 Brak
Oficyna poses;ji Mieszk. Nr 4 230V, 3kW BiGs 1x16A 23747728 Brak

Zamierzenia projektowe:

Zgodnie z ww. tematem projektu Inwestor zamierza dokona¢ zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen niektorych
pomieszczen budynku gtdwnego oraz rozbudowad jego funkcje komunikacyjng dla niepetnosprawnych uzytkownikéw
najemcow lokali, przez zabudowe windy osobowej.

Parametry budynku po rozbudowie i nadbudowie:

a) kubatura — ok. 4884,3 m?

b) powierzchnia zabudowy — ok. 394m? (w tym rozbudowa 7,7m?)

c) wysokos¢, szerokos¢ i dtugosé budynku bez zmian do stanu istniejgcego;
d) liczba kondygnacji nadziemnych — 3, liczba kondygnacji podziemnych — 1
e) budynek zakwalifikowany do grupy budynkdéw niskich (N);

f) powierzchnia wewnetrzna — ok. 1216,7 m?.

Ze wzgledu na to, ze ustugi te nie sg przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, zalicza sie je do kategorii zagrozenia ludzi ZL.Ill. Pomieszczenia mieszkalne - zalicza sie je do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV., budynek razem z piwnicg i poddaszem nieuzytkowym stanowig jedng strefe pozarowa.

Stad, wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”.

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu do kategorii ZL.Ill, do grupy budynkéw niskich oraz powierzchnie strefy
pozarowej i kubature budynku w $wietle obowigzujgcych przepiséw w obiekcie s3 wymagane nastepujgce urzadzenia
przeciwpozarowe:

A/ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza, odpowiednio
oznakowany zgodnie z polskg norma.
B/ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (oswietlonych swiattem sztucznym).

W ramach rozwigzan zamiennych natezenia oswietlenia awaryjnego zostanie zwiekszone do 2Ix, a oswietlenie
awaryjne nalezy wykonaé w ciggu klatki schodowej KS1, na parterze na korytarzu oraz w piwnicy na ciggach
komunikacyjnych i schodach SW2.

Inwestor pozyskat warunki techniczne od ENEA Operator Sp. z 0.0., zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla
odbioréw administracyjnych w budynku gtéwnym, do poziomu 8kW, 0,4kV, o symb. 44983/2022/0D5/ZR1, z dn.
28.07.2022.

Zamierzeniem Inwestora jest dostosowanie sieci instalacji elektrycznych, zasilajgcych i odbiorczych budynku
gtownego do obowigzujgcych warunkdw technicznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 i wymagan PSP okreslony w Ekspertyzie Technicznej Dot. stanu ochrony przeciwpozarowej wraz z Decyzjg
Komendanta PSP z dn. 1.08.2022.

W zakresie realizacji inwestycji UMiG Swarzedz zamierza przenies¢ wszystkie liczniki energii uzytkownikéw
budynku gtdéwnego do tablicy -TL oraz wymieni¢ wlz. do rozdzielnic ich odbiorcéw w uktadzie sieciowym TN-S.

2.4 SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

24.1 Siec zasilajaca
> Demontaz istniejacej linii kablowej przytacza 0,4kV, od ztgcza kablowego ZK1 do rozdzielnicy budynku —TL;

> Demontaz rozdzielnicy —TL z uktadami pomiarowymi energii odbiorcéw parteru budynku gtéwnego (5kpl.,
opisane wyzej);

> Budowa nowej szafy licznikowej —TL+TA, dla 9 odbiorcéw, z czescig administracyjng —TA, wytgcznikiem
pozarowym QO (gtéwnym);

> Przeniesienie istniejgcych licznikéw dla odbiorcéw parteru (5kpl. w tym 1 nowy licznik zabuduje ENEA dla

odbioréw administracyjnych budynku gtéwnego).
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> Budowa uktadu zasilania i sterowania wytacznika pozarowego PWP, budynku gtéwnego i oficyny posesji ul.
Piaski 4.

2.4.2 Sie¢ odbiorcza

> Demontaze istniejgcych licznikdw 3 odbiorcow: jednego na 1 pietrze i dwdch na 2 pietrze w budynku
gtéwnym;

> Montaz zdemontowanych 3 licznikdw z 1 i 2 pietra budynku gtdwnego w miejscu nowej lokalizacji w szafie
licznikowej — TL na parterze budynku gtéwnego;

> Odtaczenie z zasilania istniejgcej wlz do przerzutu izolowanego do odbiorcow oficyny;

> Budowa nowych wlz do odbiorcéw na 1 pietrze, 2 pietrze budynku gtéwnego i do przerzutu izolowanego do
odbiorcéw oficyny;

> Budowa sieci uziemienia ochronnego szyny PE w miejscu jej rozdzielnia na PE i N w szafie —TL+TA;

> Podtaczenie istniejgcych i spetniajgcych wymagania przepiséw PB elektrycznych instalacji odbiorczych do
rozdzielnicy — TA;

> Budowa nowych instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego klatki schodowej KS1 i poziomych ciggdéw
komunikacyjnych lampami z LED-owymi zrédtami swiatfa;

> Wykonanie badan i pomiaréw pomontazowych instalacji elektrycznych;

UWAGA: Zgodnie z wytycznymi Prawa Budowlanego i Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie, na obiektach uzytecznosci publicznej wymagana jest budowa instalacji odgromowej. Niniejsza
dokumentacja nie jest objeta zakresem budowy instalacji odgromowej. Budowa instalacji odgromowej nalezy do
kompetencji Inwestora.

3.  WYTYCZNE MODERNIZACII

3.1 Demontaze

Demontazom podlegajg wszystkie istniejgce urzgdzenia sieci elektroenergetycznej zasilajacej, wtasnosci Inwestora,
do nowej szafy licznikowej —TL i wewnetrzne linie zasilajgce do instalacji rozdzielczych odbiorcéw energii elektrycznej w
budynku gtdwnym.

Wykonawca zgtosi do witasciciela demontowanych urzadzen rozpoczecie prac w trybie uzgodnionych wczesniej
terminach i zakresach. Przed rozpoczeciem prac modernizacyjnych wykonaé¢ demontaze urzadzen i instalacji kolidujacych z
pracami modernizacyjnymi: budowlanymi i instalacyjnymi. Prace wykona¢ z zachowaniem ciggtosci dostaw energii
elektrycznej do obiektu, oraz zapewniajacych bezpieczne oswietlenie miejsc pracy.

Przed przystgpieniem do demontazy instalacji urzadzen elektroinstalacyjnych nalezy unieczynni¢ (pozbawié
napiecia) demontowane elementy sieci zasilajgcej i odbiorczej. Zdemontowane urzgdzenia i instalacje Wykonawca
przygotuje do przekazania wtascicielowi lub zgromadzi i utylizuje odpady na warunkach obowigzujacych przepiséw prawa.

3.2  Zasilanie obiektu

Zasilanie w energie elektryczng obiektu, do ztgcza ZK1, na elewacji budynku gtéwnego od strony ul. Piaski 4,
stanowi wtasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. i pozostanie bez zmian. Ewentualna naprawa i dostep do ztgcza kablowego —
ZK1 wymaga zgody wiasciciela na etapie wykonawstwa.

Nowag szafe licznikowg —TL+TA z czes$cig administracyjng —TA nalezy wyposazyé w roztgcznik gtéwny z funkcja
wytgczania pozarowego przyciskami zdalnego sterowania wyzwalaczem wzrostowym 230V. Przyciski sterowania PWP
zabudowac przy kazdych drzwiach wyjscia ewakuacyjnego z budynku gtéwnego.

Inwestor otrzymat zgode i Warunki techniczne zwiekszenia mocy zapotrzebowanej dla odbioréw administracyjnych
do poziomu 8kW, 0,4kV przy pi$mie o znaku: 44983/2022/0D5/ZR1 z dnia 28.07.2022r. Budowe instalacji i urzgdzen
elektroinstalacyjnych nalezy dostosowa¢ do wielkosci mocy zapotrzebowanej.

Schemat funkcjonalny stan istniejgcy i projektowany zasilania budynku gtdwnego i oficyny pokazano na rysunku:
EO1 (2 arkusze).

3.3  Przytacze linii zasilajacej 0,4kV do —TL, budynku gtéwnego

Granicg wtasnosci i eksploatacji sieci zasilajgcej budynek sg zaciski w ztgczu ZK1 na odejsciu od bezpiecznika linii
kablowej przytgcza w kierunku odbiorcy, do —TL+TA.

Bilans mocy posesji ul. Piaski 4 (z oficyng)
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Lp Grupa odbiorow Pi Wspotczynniki Obliczeniowe Moce Obliczeniowe Se le
ki cosd tgd Ps Qs
kW - - - kW kvar kVA A
Budynek Gtéwny - Piaski 4 — odbiory ADM
1 | Oswietlenie podstawowe i awaryjne 0,50 1 0,9 0,48 0,50 0,24
2 | Oswietlenie awaryjne 0,05 1 0,9 0,48 0,05 0,02
3 | Oswietlenie zewnetrzne 1,00 1 0,9 0,48 1,00 0,48
4 | Oswietlenie szybu windy 0,10 1 0,9 0,48 0,10 0,05
5| Winda osobowa 7,10 0,7 0,85 0,62 4,97 3,08
ul. Piaski 4 - budynek gtéwny 0 0,0 0
6 | Parter - mieszkanie 1 3,00 0,6 0,85 0,62 2,40 1,49
7 | Parter - mieszkanie 2 3,00 0,6 0,85 0,62 2,40 1,49
8 | 1 pietro - Centrum Aktywacji Seniora 20,00 0,7 0,85 0,62 16,00 9,92
9 | 2 Pietro - mieszkanie 3 3,00 0,6 0,85 0,62 2,40 1,49
10 | 2 Pietro - mieszkanie 4 3,00 0,6 0,85 0,62 2,40 1,49
ul. Piaski 4 - oficyna 0 0,0 0
11 | Parter - mieszkanie 1 3,00 0,8 0,85 0,62 2,40 1,49
12 | Parter - mieszkanie 2 3,00 0,8 0,85 0,62 2,40 1,49
13 | parter - ADM 3,00 0,8 0,85 0,62 2,40 1,49
14 | 1 Pietro - mieszkanie 3 3,00 0,8 0,85 0,62 2,40 1,49
15 | 1 Pietro - mieszkanie 4 3,00 0,8 0,85 0,62 2,40 1,49
RAZEM: 55,75 44,22 27,18 | 50,86 | 73,41
Dobér kabla przytacza od ZK1 do -TL+TA
Dane wyjsciowe
Napiecie sieci zasilajgcej i wymagane parametry sieci odbiorcy: 400/230V, 50Hz, tg$<0,4
Uktad pracy sieci zasilajacej: TN -C,
Miejsce dostarczenia energii elektrycznej i granicy stron: ZK1 wtasnos¢ ENEA Operator
Moc przytaczeniowa: Pp=44,22kW
Wymagany wspotczynnik mocy: cos®=0,93
Miejsce uktadéw pomiarowych energii elektryczne;j: szafka licznikowa —TL;
Zabezpieczenia przelicznikowe: oddzielne dla kazdego odbiorcy
Odlegtos¢ liniowa istn. ZK1 do proj. —TL+TA (przytacze): 25m

Przy maksymalnym, 100% poborze mocy czynnej, prgd obcigzenia po stronie 0,4kV:
Pp 45000

Lme =15 = 1,73xUxcos@  1,73x400%0,93 =69,84A
Iy =1,25 X Iz =1,25x 69,84 =87,3A, przyjeto zabezpieczenie w ZK1: In=3x gG100A
Dopuszczalny prad obcigzenia dtugotrwatego wiz. I; = kiz;’v =110,3A

Dla kabla z zytami miedzianymi s=35mm? w izolacji PVC, sposéb utozenia ,B1”, I2=110A, (wg inf. Tele - Fonica Kable)

Wspétczynniki poprawkowe: k=0,95 za obcigzenie 4 zyty.
#1 Ig <Iy <l 69,8A < 100A < 110 x 0,95 = 104,5A
#2 L=16xIy<145%1I, 160A ~ 159,5A

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia na wlz. od ZK1 do —TL+TA.

PXIxkxx100 45000%25 X1,07X100
AUy, = > = —— =0,39% < 0,5%
¥ X S xU2 55X35Xx400
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Dobér kabla przytgcza windy osobowej

Dane wyjsciowe

Napiecie sieci zasilajgcej i wymagane parametry sieci odbiorcy: 400/230V, 50Hz
Uktad pracy sieci zasilajacej: TN-S,
Moc napedu:
UWAGA: Przyjeto moc silnika na wale jako elektryczng, z uwzglednieniem rutynowego przewymiarowania przy jego

doborze (kolejna wyzsza moc silnika typoszeregu), wzgledem mocy mechanicznej wymaganej przez winde.
P1=5,7/0,82 = 6,95kW przyjeto moc: 7,5kW
Prad obcigzenia napedu przy cos@=0,86 i n=0,82 lobe= 12,59A
Rozruch posredni falownikiem (wg inf. KONE): Ir=20A
Zabezpieczenie przytgcza windy w —TA, dla rozruchu falownikiem:

Iy =2 X Ig =2x12,59=25,198A, przyjeto zabezpieczenie w —TA:  In=3xgG32A

_ koXxIn
1,45

Dopuszczalny prad obcigzenia dtugotrwatego wiz. I = 27,59A

Dla kabla z zytami miedzianymi s=6mm? w izolacji PVC, sposdb utozenia ,B1”, I7=36A, (wg inf. Tele - Fonica Kable)
Wspotczynniki poprawkowe: k=0,95 za obcigzenie 4 zyty.

#1 Iy <Iy <l 25,198A < 32A < 36 x 0,95 = 34,2A
#2 L=16xIy<145%1, 51,2A < 52,2A

Sprawdzenie dopuszczalnego spadku napiecia na koricu przytgcza windy.

PxIxkxx100 __ 750 x31x1,01x100
AUy, = > = =0,44%<0,5%
Yy X S XUR 55x6x4002

3.4  Szafa licznikowa —TL z wydzielonym segmentem rozdzielnicy administracyjnej -TA

Szafe licznikowg —TL do uktadéw bezposredniego pomiaru energii, zastosowac wykonanie firmy ELTECH o symb. TL-
9.0A.

Szafe licznikowg —TL+TA, nalezy zabudowa¢, zgodnie ze wskazaniem na projekcie, na rzutach parteru, w korytarzu
wejsciowym do budynku, w poblizu demontowanych szafek licznikowych, jako konstrukcje stojgcg na cokole montazowym
i przyscienna.

W szafie licznikowej zabudowaé wszystkie liczniki odbiorcéw budynku gtéwnego (8kpl) a jeden wolny obwdd
wykorzystac do zasilenia i zabezpieczenia wlz i przerzutu izolowanego do odbioréw oficyny tej poses;ji.

3.5  Wytacznik pozarowy PWP budynku i oficyny

Zgodnie z opinig PSP w budynku nalezy zabudowa¢ Pozarowy Wytgcznik Pragdu (PWP) odcinajgcy zasilanie w energie
elektryczng wszystkich odbioréw budynku i oficyny w czasie wykonywania czynnosci gasniczych.

Zabudowana w budynku winda osobowa bedzie wyposazona w uktad automatycznego zjazdu na najnizszg
kondygnacje i otwarcia jej drzwi dla osiggniecia wymaganych warunkéw bezpieczeristwa osdb korzystajgcych z tej drogi
komunikacji w czasie akcji ewakuacyjnej, na poczatku akcji gasnicze;.

Dla budowy instalacji wytgczania pozarowego zostanie wykorzystany roztgcznik gtéwny QO, zasilania budynkdéw
posesji Piaski 4, zabudowany w szafie —TL+TA. Roztgcznik QO bedzie wyposazony w wyzwalacz wzrostowy ukfad zasilania
obwodem wytaczajacym roztacznik ztozony z tréjfazowego przetgcznika faz z zabezpieczeniami obwoddw zasilajgcych.
Zasilanie obwoddw przetgcznika faz wykonaé za roztgcznikiem gtéwnym QO (na obwodach wyjsciowych z roztacznika QO).

Instalacje do przyciskdw wyzwalajgcych roztgcznik QO, ozn. symb. PWP, nalezy wykorzystaé przewédd o odpornosci
oghiowej co najmniej E90, np. typu HDGs 3x1,5mm?. Przewody tej instalacji uktada¢ pod tynkiem w odstepie 20cm od
pozostatych eklektycznych instalacji odbiorczych.

3.6  Zasilanie windy osobowej

W projekcie przewidziano zastosowanie dzwigu osobowego o nosnosci do 1000kg, z mocg wyjsciowg na wale 5,7kW,
i prgdem rozruchowym wraz z o$wietleniem szybu: 20A.
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Winda wyposazona bedzie w automatyczny dojazd awaryjny do najblizszego przystanku EBD AB (uwzglednione
baterie) przy zaniku napiecia (w gore lub w dét w zaleznosci od obcigzenia kabiny).

Do zasilania windy osobowej nalezy wykonac przytacze 230/400V z zabezpieczeniem w —TA: 3xGg32A

Przytacze windy nalezy doprowadzi¢ do poziomu 2m nad poziomem ostatniej stacji przystanku, po lewej stronie
szybu - patrzgc na drzwi windy. Przytgcze windy zakonczy¢ zapasem 2m kabla zasilajgcego.

Do przestrzeni ,bezpieczenstwa” w podszybiu doprowadzi¢ uziemienie przewodem FeZn 25x4mm, do uziemienia
konstrukcji szybu windy.

3.7 Istniejace odbiory struktury administracyjnej

Niepodlegajgce modernizacji istniejgce instalacje oswietleniowe i technologiczne w obszarze remontowanych
pomieszczen komunikacji poziomych i pionowych nalezy podtaczy¢ do zasilania w rozdzielnicy — TA, pod warunkiem, ze nie
zagrazajq bezpieczenstwu porazenia prgdem uzytkownikow.

3.8 Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Oswietlenie podstawowe

Do remontu instalacji oswietlenia podstawowego zastosowaé nowe oprawy z LED-owymi zrédtami Swiatta.

Lampy klatki schodowej KS1 i korytarze 1 i 2 pietra zasili¢ z jednego obwodu ze sterowaniem automatem
schodowym. Wymagane natezenie oswietlenia podstawowego dla klatki schodowej i komunikacji poziomych, dobrano
zgodnie z normg, PN-EN 12464-1:2004 -150Ix, dla komunikacji piwnic —100Ix. Oprawy oswietleniowe montowac
natynkowo, a w piwnicach, alternatywnie — w rurkach instalacyjnych z osprzetem natynkowym. Oprawy montowac¢ w tych
samych miejscach co zdemontowane, pod warunkiem, ze instalacje zostaty wykonane przewodami z zytami miedzianymi i
uzyskajg pozytywny wynik badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Korytarz parteru oraz przestrzenie stacji przed drzwiami windy (na kazdej kondygnacji) wykonac ze sterowaniem z
zastosowaniem czujnikow ruchu i obecnosci.

Oswietlenie awaryjne

Do budowy instalacji oswietlenia awaryjnego wykorzystaé oprawy z LED-owymi zrodtami swiatta, z autonomicznym
podtrzymaniem s$wiecenia oprawy 2h i samoczynng kontrolg stanu baterii. Wymagane w Warunkach Ekspertyzy PSP
natezenie os$wietlenia opraw awaryjnych dla budynku ul. Piaski 4 to 2Ix.

Nad obu drzwiami wyjscia ewakuacyjnego zabudowaé lampy z LED-owymi zrédtami swiatta z piktogramem kierunku
ewakuacji, ,WYISCIE”. Wszystkie oprawy awaryjne i podswietlane znaki bezpieczerstwa na korytarzach poziomych (w tym
w piwnicy) i klatki schodowej, pracujg w trybie ,,na ciemno”.

Oswietlenie zewnetrzne

Do budowy instalacji oSwietlenia zewnetrznego wykorzysta¢ oprawy z LED-owymi zrodtami swiatta. Do instalacji
oswietlenia zewnetrznego nalezy podtgczy¢ oprawy zewnetrzne nad wejsciami do budynku, piwnicy i przystanku windy na
parterze, a takze numeru administracyjnego budynku.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym wykonaé¢ z zastosowaniem minimum jednokanatowego zegara
astronomicznego.

Czasy dziatania oswietlenia zewnetrznego ustali¢ z administratorem budynku.

Wymagana rownomiernos¢ natezenie oswietlenia zewnetrznego nie powinna by¢ mniejsza niz 10Ix.

3.9  Woytyczne budowy instalacji wewnetrznych
Zgodnie z wytycznymi Norm:
PN-EN 13501-6 ,Klasyfikacja wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
badan reakcji na ogien kabli elektrycznych”;

PN-EN 50577 ,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne. Kable i przewody do
zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej”
N SEP-E-007 Nr 19 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewoddw ze

wzgledu na ich reakcje na ogien” -
wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogdélnego przeznaczenia, zainstalowanych w obrebie drég
ewakuacyjnych w budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL.Ill, co najmniej: B2ca -s1b, d1, al.
Do budowy instalacji sygnatowej wyfaczania pozarowego (PWP) zasilania w energie elektryczng budynku, nalezy
zastosowac przewody w izolacji bezhalogenkowej o odpornosci ogniowej E90, np. typu: HDGs 3x1,5mm?.
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Instalacje budowa¢ jako podtynkowe, alternatywnie w piwnicach instalacje wykonaé jako natynkowe w rurkach
instalacyjnych.

Wymienié wszystkie istniejgce instalacje zasilane z rozdzielnicy administracyjnej —TA i wykonane przewodami z
zytami aluminiowymi.

Osprzet instalacyjny stosowaé¢ odpowiedni do pomieszczen ,,suchych” i ,,mokrych”, jak: piwnice, zewnetrzne.

3.10 Ochrona przed porazeniem
Siec zasilajgca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, projektowana sie¢ odbiorcza w uktadzie TN-S.
Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:

Ochrona podstawowa:

> Izolacja gtdwna przewoddw roboczych oraz obudowy szaf licznikowej o stopniu szczelnosci IP24x;
Ochrona przy uszkodzeniu:
> Przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania, ktére bedzie realizowane odpowiednio wytgcznikami

samoczynnymi z czasem wytgczenia T<0,2s i réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 30maA;
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary petli zwarciowych i sprawdzié skutecznos¢ ochrony.
Potaczenia wyréwnawcze:
W projektowanej sieci zasilajacej, w —TL+TA przewidziano gtdwnga szyne uziemiajgcg GSU:
Do szyny GSU nalezy podtaczyé:
> bednarke FeZn30x4mm do otoku uziemiajgcego budynku i przewodem YKY 1x25mm?;
> przewodem Lg16mm?, wszystkie metalowe konstrukcje i urzadzenia w danym obiekcie
> zaciski PE rozdzielnic i podrozdzielnic obiektowych.
Szafe —TL+TA nalezy wybudowac w uktadzie sieciowym TN—C-S.
Rozdzielnie przewodu PEN na N i PE nalezy wykonac¢ w szafie —TL+TA.

3.11 Ochrona przed przepieciami taczeniowymi i wtérnymi

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen odbiorczych pochodzacych z sieci zasilajgcej oraz przepiec
zewnetrznych i wewnetrznych, nalezy w rozdzielnicy —TA zabudowaé ochronniki klasy T1+T2 (B+C), a w pozostatych
podrozdzielnicach najemcéw, tam gdzie to mozliwe, zabudowac ochronniki klasy T2.

Odprowadzenie przepiec realizowac przez GSU i szyny PE.

3.12 Instalacje uziemiajace i potgczen wyrownawczych

Istniejgce instalacje uziemiajgcg nalezy sprawdzi¢ i naprawi¢. W przypadku nieprawidtowych wynikéw pomiaru
instalacji uziemiajacej nalezy jg wykonaé jako nowa.

Alternatywnie instalacje uziomowa wykonaé jako otokowag z bednarki FeZn 30x4mm w odlegtosci 1m od
zewnetrznych scian budynku na gtebokosci 0,6m.

Zapewnié rezystancje uziemienia na poziomie nie wiekszym niz Ruz<10Q. Dla ewentualnej poprawy rezystancji
uziomowej nalezy wykona¢ w niezbednej ilosci uziomy pionowe do gtebokosci min. 6m.

Na zakoniczenie prac wykona¢ protokot z badania urzgdzenia uziomowego.

Wykona¢ instalacje odgromowa na dachu szybu windy z preta FeZn $8mm. Do ztgcza kontrolnego uziomu dachu
windy podtaczy¢ bednarke uziomu liniowego FeZn 30x4mm, wzdtuz podwdrza posesji, oraz zbrojenie fundamentu szybu
windy.

4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, istniejgcg dokumentacje techniczng,
wytyczne producentdw i niniejszg dokumentacje projektowa.

Przed zatgczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych pomiaréw i préb pozwalajgcych na
stwierdzenie o gotowosci urzadzen do przyjecia do eksploataciji.

Dostarczenie protokotéw pomiaréw z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym odbioru robét
elektrycznych.

Pomiary instalacji moze wykonywac wytgcznie osoba uprawniona.

Kazdy protokot z badan i sprawdzen powinien by¢ akceptowany przez osobe nadzoru reprezentujgca
Inwestora/Klienta.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW | ROBOT
5.1 Rozdzielnica TL+TA.
Poz. Katalog Materiat Jedn. | llos¢ Uwagi
Dystrybutor
Szafa przyscienna natynkowa, o wym. H2000x S1000x
G250mm, z drzwiami petnymi (dla licznikdw z wziernikami
przeszklonymi) z zamkami oraz prefabrykowanym cokotem,
IP43, 160A, 230/400V i wyposazeniem szafy licznikowej -TL:
- tablice licznikowe 1/3faz. Do 63A, 500V — 9kpl;
- zabezpieczenie 3faz. gtdwne (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania — 3kpl;
- zabezpieczenie 1faz. gtdwne (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania — 6kpl;
. . . N TL
- zabezpieczenie nadpragdowe (roztgcznik) 3faz. zalicznikowy
ZPU Entech | modutowy — 3kpl Qo
1 . . . - kpl 1 |P..
TL-9.0A - zabezpieczenie nadpragdowe (roztgcznik 1faz. zalicznikowe PG
modutowy — 6kpl
- szyny zbiorcze 3z125A, 500V na wspornikach izolacyjnych Q..
(4xCu15x2mm) niemalowane Idd=128A — 1kpl
-szyna PEN dt. 0,7m
-szyna PE df. 0,7m
- przewody do pofaczen wewnetrznych — wg potrzeb
- ptyty ostonowe izolacyjne przystosowane do plombowania
—wg potrzeb
- zacisk $rubowy do przewoddw 10mm? na szyne TS35 — wg
potrzeb
Doposazenie szafy poz.1 o czes¢ administracyjng -TA:
- roztgcznik gtéwny 4P, 40A, 500V — 1kpl
- ogranicznik klasy T2 do sieci TN-S — 1kpl
- przekaznik kontroli napiecia 3faz. LED 230V — 1kpl
- wytacznik réznicowo-pradowy 4P, 25A, 30mA — 3kpl TA
- roztacznik bezpiecznikowy z wktadka DO — gG32A — 3kpl QA, CZF,
- wytacznik instalacyjny nadmiarowy 1faz. B10A — 7szt FF1..4,
- wytgcznik instalacyjny nadmiarowy 1faz. C16A — 6szt QF1,
ZPU Entech . . P
2 TL-9.0A - zegar astronomiczny, jednokanatowy z czujnikiem kpl 1 | 1FI, 2FI, 3FI
zmierzchu 230V, 16A — 1kpl F01..3, F1.1..3
- szyna PEN dtf. 0,3m F2.1..3, F3.1..3
-szyna PE dt. 0,3m F10
- listwy montazowe TS35 — wg potrzeb KT2.2
- ostony izolacyjne aparatéw — wg potrzeb
- przewody do powigzan wewnetrznych —wg potrzeb
- zacisk $rubowy do przewodéw 4mm? na szyne TS35 — wg
potrzeb
Szyldziki opisowe:
3 I kpl 1 |TL+TA
-TA
- WYLACZNIK GEOWNY - POZAROWY
5.2 Przewody, kable (wg PN-EN 13501-6: 2019 — typu B2ca, s1, d1, al)
Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
1 Kabel z zytami Cu, 4x 1x35mm?, 0,6/1kV m 25 | przytacze
2 Kabel z zytami Cu, 1x 1x25mm?, 0,6/1kV m 25 |E
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Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
2 Kabel z zytami Cu, 5x10mm?, 0,6/1kV m 20 | wlz.oficyna
3 Kabel z zytami Cu, 5x6mm?, 0,6/1kV m 45 | Winda, RW-1
4 Kabel z zytami Cu, 3x6mm?, 0,6/1kV m 95 | P5..P10,
5 Kabel z zytami CU, 1x6mm?, 0,6/1kV m 15 |TA
6 Przewéd bezhalogenkowy HDGs 3x1,5mm? m 25 | PWP
7 Przewdd instalacyjny podtynkowy Cu, 3x2,5mm?2, 300/750V m 50
8 Przewdd instalacyjny podtynkowy Cu, 3x1,5mm?, 300/750V m 300
5.3 Osprzet instalacyjny, oprawy oswietleniowe
Poz. Katalog Materiat Jedn. llos¢ Uwagi
Dystrybutor
1 Oprawa natynkowa ze zrédtem swiatta LED, 230V, z Kol 6 |v
czujnikiem ruchu, np. Kanlux VERSO+SE HI, 36W-NW-D, IP56 P
) Oprawa natynkowa liniowa ze zrédtem swiatta LED, 230V, kol 5 a1
np. Kanlux AL-SH-NW-MAT-W-NT, 19W, IP43 P
3 Oprawa natynkowa liniowa ze zrédtem swiatta LED, 230V, kol 10 a2
np. Kanlux AL-MH-NW-MAT-W-NT, 38W, P43 P
Oprawa awaryjna natynkowa, z lampa LED, z akumulatorem
4 podtrzymania SW|€:c'en|a lampy do 2'h, wyp”osazona w kpl 3 | awi
autotest sprawnosci, do pracy ,,na ciemno”, np. TMT Ontec
C1 60 NM, I1P43, 2W, 230V (wasko strumieniowa)
Oprawa awaryjna natynkowa, z lampa LED, z akumulatorem
5 podtrzymania swu,ec.enla lampy do 2.h, wyp”osazona w. kpl 3 | aw2
autotest sprawnosci, do pracy ,na ciemno”, np. TMTITECH
M2 NM, IP43, 2W, 230V (szeroko strumieniowa)
Oprawa ewakuacyjna natynkowa, z lampg LED, z
akumulatorem podtrzymania swiecenia lampy do 2h,
6 wyposazona w autotest sprawnosci, do pracy ,na ciemno”, kpl 1 |EW1
np. TMT ONTEC S M1 NM z opisem ,, WYJSCIE”, IP43, 2W,
230V
Oprawa ewakuacyjna natynkowa, z lampga LED, z
7 akumulaytorem podtrzymania éwi?c.enia lampy do 2.h, ) kpl 3 | Ewa
wyposazona w autotest sprawnosci, do pracy ,,na ciemno”,
np. TMT PRIMOS Il LED 2W, 230V, IP56, temp. -20 do +45°C
8
Mikrofalowy czujnik ruchu i obecnosci z funkcjg nastaw
9 czasu dziatania i czutosci natezenia oswietlenia, z kpl 4 |MD
przekaznikiem 230V, 10A, IP44, natynkowy
10 tacznik instalacyjny podtynkowy, niestabilny (dzwonkowy), kol 5 | As
10A, 230V, puszka podtynkowa P
11 Przycisk 1NO, 10A, ?30V, wyfac.znika pozarowego w kpl 5 | pwe
czerwonej obudowie do montazu podtynkowego
12
Puszka podtynkowa kwadratowa, z listwg zaciskowg
13 . 2 . kpl 1
Srubowg 5x10mm?, przystosowana do plombowania
14 I?uszka podtynkozwa fieOmm, gteboka, z listwg zaciskowg kpl wg potrzeb
Srubowg 4x4mm
15 Rurka instalacyjna RL16 z uchwytami m wg potrzeb
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PTW — projekt techniczny - wykonawczy

5.4 Instalacje ochronne
Poz. Katalog Materiat Jedn. | llos¢ Uwagi
Dystrybutor

1 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm 40 |uziom

2 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm 10 |E

4 Pret stalowy ocynkowany FeZn $8mm lub réwnowazny drut m 30
aluminiowy

5 Wsporniki dachowe instalacji poziomej dachu szybu windy szt wg potrzeb

6 Ztacza Srubowe dachowe szt wg potrzeb

7 Ztacze kontrolne uziemienia, srubowe, w obudowie Scienne;j kpl 2 | ZKU
Uziom pretowy miedziowany $17,6mm, dt. 6m, do napra

8 zlom p e . Wy. .I ! W. Vfb . prawy kpl wg potrzeb
rezystancji istniejgcego uziemienia otokowego budynku

5.5 Demontaze, pomiary, naprawy nawierzchni tynkéw, malowanie
Poz. Katalog Materiat Jedn. | llos¢ Uwagi
Dystrybutor

Demontaz istn. szafy licznikowej wraz z wyposazeniem, o

1 . kpl 1
masie do 10kg
Unieczynnienie instalacji podtynkowych wykonanych z

2 przewodow z zytami aluminiowymi przewidzianych do kpl wg potrzeb
modernizacji

3 Demontaz opraw i osprzetu instalacyjnego przeznaczonego kpl wg potrzeb
do remontu

4 Naprawa tynkéw, malowanie naprawcze $cian i sufitow kpl wg potrzeb

5 Pomiary pomontazowe instalacji elektrycznych i uziemien kpl 1

Opracowat:
Ryszard Zajac

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
instalacji i urzadzen elektroenergetycznych Nr 482/PW/94
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