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v Oprawa n/t, KANLUX SA. typu VARSO +SE HI
36W-NW-D, 230V

liniowa, 19W, 230V
A2 Oprawa n/t, KANLUX SA., typu AL-MH-MW-MAT-W-NT,
liniowa, 38W, 230V
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@A w1 AW1 Oprawa awaryjna n/t, TM Technologie 112_NM
E TM.ONTEC C1 60 NM
@®Aw2  AW2  Oprawa awaryjna n/t, TM Technologie 32_NMiTECH M2
zasklepienie NM
— tworu w stropi gr¢ AW4  Oprawa awaryjna nit, PRIMOS Il LED 2W, 230V, PGS,
: .| REI20 20 do +45°C
pomieszezenia i .
niedostepne JE— eV EW1 Oprawa ewakucyjna n/t, TM Technologie 91_NM ONTEC
: . istn. uziom otokowy budynku — | SM1NM
podpiwitszenia | | Alternatywnie wybudowaé nowy I ®MD MD Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcjg nastaw czasu
D Ruz<10Q | I 1m dziafania i czuto$ci natgzenia o$wietlenia
FezZn 30x4mm, df. 20m | ©As AS tacznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie
| | - | oéw. klatki schodowej
L | [©PWP  PWP  Przeciwpozarowy wylacznik pradu - wylacznik gtowny
i I:: | zasilania w en. elektryczna budynku
Q D
: -~ 17 '
pomieszczenia I
niedostepne wyburzenie zamurgwania Proj. uziemienie konstrukcji szybu windy
—— zachowanie ciggtpsi | zabezpieczenie szyn FeZn 25x4mm, dodatkowo
komunikacji w piwrficy konstrukcyjnych do REI 120 podtaczy¢ zbrojenie fundamentu szybu windy
y \ |
N &= q
podpivniczenia ] o \ C
pomieszczenia -1.6 L zabezpieczenie beIekZ ;
L ——" | _stropowych do RF| 12,

niedostepne

odgromoweJ dachu szybu windy
pret FeZn @8mm
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Ff LSS ;7 _furidamenty 1. Wszystkie instalacje zasilajace i odbiorcze budowa¢ podtynkowo.
/]

odkryte betki
‘ ‘ stropowe

[
760 | | EIl60

/ dkryte belk|

[ X —=2.08m

Proi | pion zasilania dkf¥‘e be'k' \ S 2. Do budowy instalacji stosowaé¢ przewody w izolacji o klasie B2¢,, -s1b, d1,
H=2,25m twietlenia k k " =~ ° mpoﬁlig 8? a1 oraz napieciu izolacji co najmniej 750V.
oswietienia komunikacjl w piwnicy | - <+——Wwymiana okien 3. Przepusty przez stropy i $ciany po zakonczeniu montazu przewodéw
i [ [ / 2abezpieczenie belek / zaslepi¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej co najmniej rownej
: : : ; ; x stropopwych do REI 12 E odpornosci przekuwanych przegréd konstrukcji budynku.
[ [——— -2 49 / \ 4. Uktad sieciowy zasilania: TN-C
{% I ) ) 5. Uklad instalacji odbiorczych: TN-S
mInE: ] -1.4 s wymiana okien 6. Plombowa¢ elementy uktadéw pomiarowych energii elektryczne;.
11i_.._‘_ ‘; H=2.25m [ ] | . H=2,25m [ +———projektowana parecz
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L £ \ / / Bl \
L -1.5 kontrolne u2|em|en|a
I — . DUEKTANT l'l P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
H=2,19m @ tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
i
L -1.0 | \M TEMAT: Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana
Ll o -1.3 sposobu uzytkowania istniejagcego budynku mieszkalnego na
115 T & ' QTaFL2 S22 budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu na
r — m terenie dziatki 920/1
82 i = f TA/F10 OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy
T F | — W podpivniczenia ul. Piaski 4, Swarzedz 62-020
-1.2 TA/F1.2 || L= powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie
[ L—7r= ¥
-1.1 BRANZA: Elektroinstalacyjna)| STADIUM: Projekt techn. - wykonawczy
/\ Imie i nazwisko Podpis
Ho 4 130 IR PROJEKTANT:  |inz. Ryszard Zajac A
P Hp 3 130 Hp 3 130 Hp 3 130 nr upr.: 482/PW/94 w specjalnosci elektroinstalacyjnej \{P, e
| | R (A =y
\ ] \ \ ‘ ] A leAWDZ AJACY : mgr inz. Krzysztof Talarczyk
! ! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ K * | nrupr.: 475/89/PW w specjalnosci elektroinstalacyjnej
w0 n 0 n
— N — N — N — N
~ ~— ~ © ~—
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
UWAGA! Plan instalacji wewnetrznych. 1:100 08-2022
NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM, CO S
, WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIA PROJEKTOWE JAK | WYKONAWCZE. Piwnica. Numer rvsunku:
1 2  PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIE PRZEWIDZIEC WSZYSTKICH PROBLEMOW TECHNICZNYCH, KTORE ry :
MOGA POJAWIC SIE NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH. PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC EO 4
BUDOWLANYCH, NALEZY ROZWIAZAC W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
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