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istn. wlz.oficyna, izolowany przerzut

rL Istn. tablica licznikowa

lokalu UMiG Swarzedz - CAS
z licznikiem Nr 62347849
— do przeniesienia to TL na parterze
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Proj. wlz.cas typu:

YKY 5x6mm?2, df. 10m
uktadac pod tynkiem
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typu: YKSY 5x6mm?2 (sprawdzic)
do 4 lokali mieszkalnych
i 1 odbiorcy administracyjnegotoficyny

kl.schodowa
d.s \ @MD MD

istn. puszka rozgatezna 5x6mm?2,

LEGENDA
@ v Oprawa n/t, KANLUX SA. typu VARSO +SE HI
36W-NW-D, 230V
= Al Oprawa n/t, KANLUX SA. typu AL-SH-NW-MAT-W-NT,

liniowa, 19W, 230V
Oprawa n/t, KANLUX SA., typu AL-MH-MW-MAT-W-NT,
liniowa, 38W, 230V

— A2

@ w1 AW1 Oprawa awaryjna n/t, TM Technologie 112_NM
TM.ONTEC C1 60 NM

@~wv2 AW2  Oprawa awaryjna n/t, TM Technologie 32_NM iTECH M2
NM

Jrvs AW4 Oprawa awaryjna n/t, PRIMOS Il LED 2W, 230V, IP65,
-20 do +45°C

= EW1 Oprawa ewakucyjna n/t, TM Technologie 91_NM ONTEC
SM1NM

Mikrofalowy czujnik ruchu z funkcjg nastaw czasu
dziafania i czuto$ci natezenia o$wietlenia
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przy windzie

Proj.pion obw. os$w.
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proj. wlz.oficyna, typu: YKY 5x10mm?2

@As  AS tacznik instalacyjny niestabilny 10A/250V, sterowanie
o$w. klatki schodowej
PWP PWP  Przeciwpozarowy wylacznik pradu - wylacznik gtowny

zasilania w en. elektryczna budynku

do 4 lokali mieszkalnych

Proj.

iony zasilania windy

kabef 5x6mm=2 (31m) +
przewéd PE2 1x6mm?2 (31m) 1.

odgromowej dachu szybu
windy
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UWAGI WYKONAWCZE:

Wszystkie instalacje zasilajace i odbiorcze budowac¢ podtynkowo.

Do budowy wlz. stosowa¢ przewody w izolacji o klasie B2:,, -s1b, d1, a1
oraz napigciu izolacji co najmniej 750V.

Przepusty przez stropy i $ciany po zakonczeniu montazu przewodow
zaslepi¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej co najmniej rownej
odpornosci przekuwanych przegréd konstrukcji budynku.

Uktad sieciowy zasilania: TN-C

Uktad instalacji odbiorczych: TN-S

Plombowac¢ elementy uktadéw pomiarowych energii elektrycznej.
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i >t 4 oy | / P.P.U.H. MARKER
S A N 72 i —— T OJEKTANT VAGDALENA STULOW
LT ul.WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
L] | 1.16
I:H TEMAT: Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana
L L |1 T 1 @ sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na
H:| E 1.14 [] 1.13 l:” 1.15 | 1.18 budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu na
terenie dziatki 920/1
—i D I:H [] || OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy
117 [ ul. Piaski 4, Swarzedz 62-020
H:| I:H H:] powiat poznaniski, wojewodztwo wielkopolskie
- H:| I:H || B ] BRANZA: Elektroinstalacyjna)| STADIUM: Projekt techn. - wykonawczy
m D | — H:| I:H Imig i nazwisko Podpis
Be PROJEKTANT : inz. Ryszard Zajac ol
1 L nr upr.: 482/PW/94 w specjalnosci elektroinstalacyjnej Y/
, ! : , — L — | — /A . |
] ‘ I i i I [ SPRAWDZAJACY : mgr inz. Krzysztof Talarczyk
] K * | nrupr.: 475/89/PW w specjalnosci elektroinstalacyjnej
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
UWAGA! Plan instalacji wewnetrznych. 1:100 09-2022
NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZONYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM, CO .
. WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIA PROJEKTOWE JAK | WYKONAWCZE. 1 pigtro. Numer rvsunku:
1 2 . PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SIE PRZEWIDZIEC WSZYSTKICH PROBLEMOW TECHNICZNYCH, KTORE umer rysunku:
MOGA POJAWIC SIE NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH. PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC EOG
BUDOWLANYCH, NALEZY ROZWIAZAC W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.
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