MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
tel.: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwaclementu | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
hykonawezego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DUD P.P.U.H. MARKER

NAZWA INWESTYCJI | Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz zmiana
sposobu uzytkowania istniejacego budynku mieszkalnego na
budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu na
terenie dziatki 920/1

ADRES ul. Piaski 4, 62-020 Swarzedz

KATEGORIA OBIEKTU | XllI, IX, XI

-Nazwa jednostki jednostka: Swarzedz [302116_4]

ewidencyjnej, obreb 0001 Swarzedz [302116_4.0001]

-nazwa i numer obrebu dziatka nr: 920/1

ewidencyjnego

-numery dziatek

INWESTOR Swarzedzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Wrzesinska 13, 62-020 Swarzedz

JEDNOSTKA P.P.U.H.MARKER Magdalena Stutéw

PROJEKTOWA ul. Winklera 24 60-246 Poznan

tel. 664-473-159, pracownia@marker.poznan.pl

OPRACOWANIE BRANZOWE PODPIS i PIECZEC
1. | ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Dorota Majorkowska
- Gtéwny Projektant
nr upr. 46/WPOKK/2016 - do projektowania w specjalnoci

architektonicznej

mgr inZ. arch. Maciej Lesisz- Sprawdzajacy
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/36/2011 - do projektowania w

specjalnosci architektonicznej

DATA 08.2022r.




SPIS TRESCI

STRONA TYTULOWA . ettt et e e e ettt e e e e e e e st eeaeeae et et et saeeeaann e aeas 1
SPIS TRESCH. ... oottt ettt et e e e et e e e et e e e 1
(074 1S ToR @] 211101117 NSO 2
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.............ccccoiriiiiiiiiiiis i 5
1.1 Przedmiot | Zakres OPraCOWANIA. .........ccuuuuiieiiaae e e e e e e e e et a e e e e e e e e e e e e et e e e eann e eeeannns 5
V2 o To 5] = \1iV2= Moo = TeTo )= o1 = TP 6
2. Istniejgce zagospodarowanie tereNU...........cccuicciiiiiissssssenr 6
2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania tereNU:.........ccoeiiiiieiiiiii e 6
3. Projektowane zagospodarowanie dzialKi........ccccccoiimmmmmiiiiimiccc e s 7
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.............cccccuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnenn. 7
3.2 Sposbb odprowadzania lub oczyszczania SCIEKOW...........cciiiiieii i 7
G TG T W1 < = To I 1o T 0 18] 1= T3/ 1 75 7
3.4 Sposob dostepu do drogi PUDIICZNE]............uiiiiiiiiiieeee e 8
3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzeh uzbrojenia terenu...........ccooovvvviiiiiiiiii i, 8
3.6 Uksztattowanie terenu i ukfad Zieleni............ooooiiiiiiiiiiiice e 8
=Y - 1= o T TN 8
4.1 Powierzchnia ZabUdOWY...........oooiiiiiiiie e 8
4.2 Powierzchnia drog, parkingdw, placow i chodniKOW............ccooviiiiiiiiiiiircee e 8
4.3 Powierzchnia biologiCZNI€ CZYNNQ..........ooiiiiiiiiii e e 8
5. Informacje i dane na temat dziatki lub terenu............coooemeeeeccercri 8
6. Obszar oddzialywania obiektu.............ooiiiiiicccccc e e e 8
7. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego..........cccccceviiiiiiiiiiiiciiciiccen, 9
8. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego................ 9
8.1 Szyb WIiNdowWy i POCNYINIA.........oeiiiiiii et et e e e e 9
8.2 Zmiana sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy.............cccvveieeeeiiiiiiennnnnn. 10
9. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna..........ccccuueeiiiiiiiiiiiirrrreeece e e 10
10. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.............cccoiiimmmmmmmmmeeeiinnnneeee 1"
11. Informacja o sposobie posadowienia budynku...........cccceeeiiiiiiiiiiiiinin 12
12. Liczba lokali mieszkalnych i UzytKOWYCh..........ccooiiiiiiiiiinirier 12
13. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne...12
14. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wplyw na srodowisko.............ccceeeiinne 12
15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach.............ccccooviiiiimiiiiriccn s 12
16. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieplo...........ccceeeeneeerrrnnnneee. 13
17. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem............cccrerrmmmmemcirerecaseeeeenas 13
18. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
....................................................................................................................................................... 13
18.1 Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg i Nnadbudowa.............cceuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 13

PWA str. 2



18.2 Roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania............cccccceeeeveviiieiiiinnnens 14

18.3 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe nowoprojektowanych elementow....................... 15
18.4 INSTAIACTE. ...cce e ettt e e e e e e et e e e e e e e e e as 18
19. Warunki ochrony przeCiwpOZarOWe)...........ccuvvrrrrrrririecemmmssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssnnsssses 18
19.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysoko$ci i liczbie kondygnacji............ooooviiiiiiiiiiiiiiieeecceees 19

19.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw przyjetych do celdow projektowych............ 19
19.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania........................... 19
19.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnagtrz pomieszczen20

19.5 Podziat obiektu na strefy POZarOWe................ooviiiiiiiiiii i 20
19.6 Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej OKIreSIENIa..........coooi i 21
19.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
PUAOWIANY T ettt e e e e e e e e eaan s 21
19.8 Wystepowanie materiatbw wybuchowych, ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
Przestrzeni ZEWNEIrZNYCN.......... e 23
19.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb, uwzgledniajgce
liczbe i stan sprawnosci 0osob przebywajgcych w ObieKCie..........ccccuiiiiiiiiiiiiii 23
19.10 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania...................... 26

19.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla

ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojSCIaCh..........ccooiiiiiiiiiii e 26
19.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajgcych na odlegtoSci dOPUSZCZAINE. .........cooiiiiiiiiieee e 27

19.13 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
architektoniCZNO-DUOWIANYM.........oooiii e 27

) TR L 28

PWA str. 3



CZESC RYSUNKOWA

rys. PZT.01
A.00
A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09

A10

Projekt Zagospodarowania Terenu
Piwnica — zmiany budowlane
Parter — zmiany budowlane

Pietro 1— zmiany budowlane
Pietro 2 — zmiany budowlane
Konstrukcja dachu

Dach — zmiany budowlane
Przekroj A-A, B-B

Przekroj C-C, C-C’

Elewacje

Zestawienie stolarki

Przebudowa pochylni, odtworzenie nawierzchni

1:500

1

1

:100

:100

:100

100

100

100

100

100

1150

100

100

PWA str. 4



CZESC OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTONICZNY | PZT

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

- Obiekt: Budynek mieszkalno-ustugowy
- Adres: ul. Piaski 4, 62-020 Poznan
dziatka nr: 920/1, obreb 0001 Swarzedz
- Inwestor: Swarzedzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z o.0.
ul. Wrzesinska 13, 62-020 Swarzedz
- Projektant:  P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw
ul. Winklera 24, 60-246 Poznan
tel.+48- 664-473-159, 61-866-02-86

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-
ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany zewnetrzny szyb windowy i zainstalowany dzwig
osobowy, zostanie wykonana nadbudowa we fragmencie zwigzana z potgczeniem szybu windy
z budynkiem (pietrem 2). Przed wejsciem do budynku od strony podwdrza w sagsiedztwie
projektowanego szybu windowego zaplanowano przebudowe istniejgcej pochylni,
dostosowujgc jg do poruszania sie oséb niepetnosprawnych.

Istniejgcy budynek podlega zmianie sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy.
Funkcje w budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

e Cze$¢ parteru — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Srodowiskowy Dom
Samopomocy (SDS) w zakresie dziatalnosci: zajecia grupowe z psychologiem, zajecia
muzyczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, zabawy integracyjne. Osrodek nie swiadczy
ustug pielegnacyjnych.

o Pietro | — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Centrum Aktywnosci Seniora (CAS)
w zakresie dziatalno$ci: zajecia muzyczne, filmowe, plastyczne, kursy jezykowe
i komputerowe, szkolenia, spotkania tematyczne, wystepy artystyczne, spotkania
okolicznosciowe i integracyjne. O$rodek nie swiadczy ustug pielegnacyjnych.

e Pozostata czesci budynku - lokale mieszkalne (na parterze 2 lokale, na pietrze Il 2
lokale mieszkalne).

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na mieszkalno-ustugowy wymaga
sporzadzenia ekspertyzy rzeczoznawczy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (zgodnie
z art. 71 pkt 2a Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2021r. poz 2351, z 2022r.
Poz. 88). W ekspertyzie zostaty zawarte niezgodnosci, ktérych usunigcie z przyczyn
technicznych nie jest realne. W stosunku do okreslonych niezgodnosci wskazane zostang
mozliwe do osiggniecia rozwigzania zamienne, umozliwiajgce spetnienie wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych w sposéb inny niz podany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), ktére
przedstawiono do uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim PSP w Poznaniu
(w trybie § 2, ust. 2 rozporzgdzenia). Do ekspertyzy zostato wydane Postanowienie
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panhstwowej Strazy Pozarnej znak pisma:
WZ.52840.262.1.2022.MG z dn. 1.08.2022r.
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Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wydane warunki zabudowy.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w strefie urbanistycznej historycznego uktadu
miasta Swarzedz, objetego Scistg ochrona konserwatorskg i wpisanego do rejestru zabytkéw
pod nr 2255/A decyzjg z dnia 24.11.1992r. Przedmiotowy budynek jest ujety w gminnej
ewidencji zabytkéw i podlega ochronie konserwatorskie;j.

Na projektowany zakres robét zostato wydane pozwolenie konserwatorskie nr 63/A/2022
z dn. 28.04.2022r. na prowadzenie robot budowlanych na terenie ukfadu urbanistycznego
wpisanego do rejestru zabytkow. Data waznosci pozwolenia do grudnia 2023r. Zgodnie
z pozwoleniem projekt zaktada nadbudowe i rozbudowe budynku w czesci obiektu od strony
podworza i nie ma wptywu na wyglad zewnetrzny elewaciji frontowe;j.

W zwigzku z lokalizacja szybu windowego w miejscu nieczynnego, zasypanego gruzem
zbiornika na nieczystosci ciekte, na wniosek Inwestora zostato wydane pismo od Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw, wg ktérego dopuszcza sie realizacje inwestycji bez koniecznosci
prowadzenia badah archeologicznych, z zastrzezeniem zapisow zawartych w piSmie
z dn. 17.05.2022r. znak pisma: KZ.4123.6.00029.2022.0D.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:

a) Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

b) Wytyczne inwestora oraz uzgodnienia danych wyjsciowych do projektowania

c) Mapa do celow projektowych
d) Decyzja nr 61/2022 o warunkach zabudowy z dn. 18.05.2022r.
e) Pozwolenie konserwatorskie nr 63/A/2022 z dn. 28.04.2022r. na prowadzenie robot

budowlanych na terenie uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow.

f) Pismo konserwatorskie znak pisma: KZ.4123.6.00029.2022.0D z dn. 17.05.2022r.
g) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

znak pisma: WZ.52840.262.1.2022.MG z dn. 1.08.2022r.

h) Obowigzujgce przepisy i normy

i) Uzgodnienia miedzybranzowe

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

2.1lIstniejacy stan zagospodarowania terenu:

¢ Dojazd do obiektu: istniejacy zjazd publiczny z ul. Plac Nieztomnych
o Wejscie gtdwne: na elewacji wschodniej od ul Piaski, przed drzwiami znajdujg sie schody

o Wejscie od podworza — wyposazone w pochylnie, obok pochylni zlokalizowany jest
nieczynny juz zbiornik na nieczystosci ciekte, zasypany gruzem.

o Uzbrojenie terenu - przytgcza: teren, na ktorym znajduje sie budynek jest uzbrojony - nie
przewiduje sie budowy nowych przytgczy. Do budynku doprowadzone sg przytagcza:
elektro-energetyczne, teletechniczne  (telekomunikacyjne), wodne, gazowe,
kanalizacyjne sanitarne. Odprowadzenie wod opadowych na teren wtasny dziatki.

e Omawiany budynek znajduje sie w Scistym centrum miasta Swarzedz, ktore
charakteryzuje sie zabudowg srédmiejskg. Budynek znajduje sie w narozniku ulic Plac
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Nieztomnych i Piaski. Od strony potudniowej przylega do niego kolejna zabudowa
mieszkaniowa, od strony =zachodniej znajduje sie podworze | zabudowania
gospodarcze. Na dziatce zlokalizowane jest miejsce do gromadzenia odpadow statych.

Na dziatce znajduje sie gtdwny budynek mieszkalny, bedacy przedmiotem opracowania
podlegajgcy zmienia sposobu uzytkowania, budynek mieszkalny, budynki gospodarcze
oraz budynek inwentarski.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

31

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Inwestycja przewiduje budowe szybu windowego do budynku mieszkalnego, podlegajgcego
zmianie sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy oraz przebudowe pochyini
znajdujgcej sie w podworzu (po stornie zachodniej budynku).

Uksztattowanie terenu i ciggi piesze istniejgce na dziatce pozostajg bez zmian.

Budowa szybu windowego:

Projektuje sie rozbudowe budynku o zewnetrzny szyb windy zgodnie z czesScig
architektoniczno-budowlang.

Projektowany szyb windowy zlokalizowany jest w miejscu istniejgcego nieczynnego
zbiornika na nieczystosci ciekte. Zbiornik nalezy zlikwidowac.

Przebudowa pochyini:

Zaprojektowano pochylnie o spadku 8% i 10% z kostki brukowej, kolor popielaty,
nawigzujacy do istniejgcego utwardzenia w tym obszarze.

Kostka betonowa utozona na podsypce cementowo piaskowej oraz warstwie chudego
betonu min. 5 cm.

Pochylnia podzielona na 2 osobne pochylnie podzielone spocznikiem, z ktorego jest
dostep do lokalu mieszkalnego oraz do piwnicy budynku.

Pochylnie zaprojektowano jako wanne zelbetowg. Mury oporowe bedg wystawac ok. 7-
64cm ponad poziom istniejgcego terenu. Do murow oporowych nalezy zamontowac
balustrade stalowg z wypetnieniem z siatki cieto-ciggnionej, zabezpieczajgcag przed
upadkiem oraz porecze dostosowane dla osob niepetnosprawnych, wysokosci poreczy
110cm, 90 cm i 75 cm.

Po stronie zewnetrznej muréw oporowych zaprojektowano oktadzing z cegly
klinkierowej nawigzujgcg do istniejgcych cokotéw w budynku.

Elementy konstrukcyjne wykona¢ wg projektu konstrukcyjnego

Odtworzenie nawierzchni:

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wokét szybu windowego oraz
po przebudowie pochyini.

Odtworzenie nawierzchni wykona¢ z zachowaniem istniejgcego spadku terenu w strone
podworza.

3.2Sposbb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Scieki odprowadzane zgodnie ze stanem dotychczasowym — na teren wtasny dziatki.
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3.3 Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na dziatce bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

3.4Sposébb dostepu do drogi publicznej

Istniejacy zjazd publiczny z ul. Plac Nieztomnych od strony pétnocnej - bez zmian.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie projektuje sie nowych przytaczy. Bez zmian do stanu istniejgcego.

3.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Uksztattowanie terenu bez zmian do stanu istniejgcego. Projektuje sie nowag zielen zgodnie
z rysunkiem PZT.1

4. Zestawienia

Bilans terenu przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

4.1 Powierzchnia zabudowy
Istniejgca zabudowa: 622,3m?
- budynek mieszkalno-ustugowy 386,3 m?
- pozostata zabudowa na dziatce 236 m?
Projektowana rozbudowa (budynku mieszkalno-ustugowego): 7,7m?
ZABUDOWA RAZEM: 630 m? (66,5%)

4.2 Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Projektowane powierzchnie utwardzone tgcznie: 35,5m?
- przebudowa pochylni - ok 19m?
- odtworzenie nawierzchni — 16,5m?
Pozostate powierzchnie utwardzone: 223,5m?
UTWARDZENIA RAZEM: 259 m? (27,3%)

4.3 Powierzchnia biologicznie czynna

Projektowane powierzchnie biologicznie czynne: 59m? (6,2%)

5. Informacje i dane na temat dziatki lub terenu

a) Dla przedmiotowej dziatki zostaty wydane warunki zabudowy, ktére stanowig zatgcznik do
niniejszej dokumentacji projektowe;.

b) Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w strefie urbanistycznej historycznego uktadu
miasta Swarzedz, objetego $cista ochrona konserwatorskg i wpisanego do rejestru
zabytkoéw pod nr 2255/A decyzjg z dnia 24.11.1992r.

c) Dziatka nie znajduje sie na terenach zamknietych ani na terenie eksploatacji gérniczej.

d) Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dni. 03.10.2008r o udostepnianiu informac;ji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowiskowo (test jednolity Dz. U. Z 2021r. Poz. 247 ze zmianami).
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6. Obszar oddzialywania obiektu

Przedmiotowy budynek w zabudowie zwartej, Srodmiejskiej, o charterze zabudowy
pierzejowe;j.

Inwestycja polega na rozbudowie i nadbudowie o zewnetrzny szyb windowy oraz zmianie
sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy.

Obszar oddziatywania niniejszej inwestycji obejmuje dziatki: 920/1, 921.
Informacje na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r.poz. 1333 z pdzn.
zmianami).

e §12 ust 3, ust. 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. (Dz.U. z 2019r, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Projekt nie zmienia usytuowania miejsca gromadzenia odpadéw i uksztattowania terenu. Nie
wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym
jonizujgcego jak réowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia. Obiekt
spetnia dopuszczalne poziomy hatasu zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. W sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. Z 2007r. Nr 120, poz 826 z pézn. zmianami).

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego, nie
wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.

7. Przedmiot opracowania i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewnetrznej oraz
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku mieszkalnego na budynek mieszkalno-
ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swarzedzu.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany zewnetrzny szyb windowy i zainstalowany dzwig
osobowy, zostanie wykonana nadbudowa we fragmencie zwigzana z potgczeniem szybu windy
z budynkiem (pietrem 2). Przed wejsciem do budynku od strony podwdrza w sasiedztwie
projektowanego szybu windowego zaplanowano przebudowe istniejgcego podjazdu,
dostosowujgc go do poruszania sie 0sob niepetnosprawnych.

Dla przedmiotowej inwestycji zostalty wydane warunki zabudowy, stanowigce zatgcznik do
niniejszej dokumentac;ji projektowe;.

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w strefie urbanistycznej historycznego uktadu
miasta Swarzedz, objetego scistg ochrona konserwatorskg i wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr 2255/A decyzjg z dnia 24.11.1992r.

Kategoria obiektu IX, XI, Xl

8. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Inwestycja przewiduje rozbudowe i nadbudowe istniejgcego budynku mieszkalnego o szyb
windy zewnetrznej oraz przebudowe pochylni znajdujgcej sie w sgsiedztwie projektowanej
windy od strony podwodrza.

Przedmiotowy budynek mieszkalny podlega zmianie sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalno-ustugowy.
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8.1 Szyb windowy i pochylnia

Zakres inwestycji obejmuje budowe szybu windowego i zainstalowanie dzwigu osobowego
o wymiarach uzytkowych 110x210cm. Przebudowie ulegnie fragment wykusza budynku
w miejscu projektowanej nadbudowy zwigzanej z potgczeniem szybu widny z budynkiem na
pietrze 2. Winda bedzie zatrzymywac sie na poziomie kondygnacji 0, na pietrze 1 i pietrze 2,
tym samym umozliwiajgc dostep osobom niepetnosprawnym na kazdg kondygnacije uzytkowa.
Dostep do windy bedzie mozliwy przy wejsciu do budynku od strony podwdrza, pod wykuszem,
do ktoérego prowadzi pochylnia.

Przed wejsciem do budynku od strony podwdrza w sgsiedztwie projektowanego szybu
windowego zaplanowano przebudowe istniejgcej pochylni, dostosowujgc go do poruszania sie
0s0Ob niepetnosprawnych.

Winda i pochylnia zlokalizowane sg od strony podwérza, po zachodniej stronie budynku.

8.2Zmiana sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy
Istniejacy budynek podlega zmianie sposobu uzytkowania na budynek mieszkalno-ustugowy.
Funkcje w budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

e Cze$¢ parteru — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Srodowiskowy Dom
Samopomocy (SDS) w zakresie dziatalnosci: zajecia grupowe z psychologiem, zajecia
muzyczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, zabawy integracyjne. Osrodek nie $wiadczy
ustug pielegnacyjnych.

o Pietro | — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Centrum Aktywnosci Seniora (CAS)
w zakresie dziatalnoSci: zajecia muzyczne, filmowe, plastyczne, kursy jezykowe
i komputerowe, szkolenia, spotkania tematyczne, wystepy artystyczne, spotkania
okolicznosciowe i integracyjne. O$rodek nie Swiadczy ustug pielegnacyjnych.

o Pozostata czesci budynku - lokale mieszkalne (na parterze 2 lokale, na pietrze Il 2
lokale mieszkalne).

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na mieszkalno-ustugowy wymaga
sporzgdzenia ekspertyzy rzeczoznawczy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (zgodnie
z art. 71 pkt 2a Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2021r. poz 2351, z 2022r.
Poz. 88).

W ekspertyzie zostaty zawarte niezgodnosci, ktérych usuniecie z przyczyn technicznych nie
jest realne. W stosunku do okreslonych niezgodnosci wskazane zostang mozliwe do
osiggniecia rozwigzania zamienne, umozliwiajgce spetnienie wymagan przepiséow techniczno-
budowlanych w sposéb inny niz podany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), ktére przedstawiono do
uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim PSP w Poznaniu (w trybie § 2, ust.
2 rozporzgdzenia).

9. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna

Istniejacy budynek w zabudowie $rédmiejskiej. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne
oraz jedng kondygnacje podziemng. Budynek na planie zblizonym do litery ,C” tworzy skrzydta
od strony podwoérza. Elewacja reprezentacyjna od frontu od strony ul. Piaski na pietrze 1
posiada zaakcentowanie w formie pilastrow pomiedzy tukowymi oknami. Od strony frontowe;j
od placu Nieztomnych czes¢ budynku jest nieznacznie wyniesiona, tworzac akcent
architektoniczny. Dachy jedno- i dwuspadowe. Wejscie od podwérza znajduje sie pod
wykuszem, gdzie zlokalizowana jest pochylnia do budynku. Budynek jest otynkowany, o szaro-
bezowej kolorystyce.

Rozbudowe zaprojektowano w podwérzu istniejgcego budynku, pomiedzy jego skrzydtami .
Nowa zabudowa na planie prostokata, o wysokosci ok. 11,70m, oddalona od Sciany pétnocnej
i potudniowej istniejgcego budynku, stanowi wizualnie osobng czes¢. Szyb windy projektuje sie
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w innej Kkolorystyce niz istniejgcy budynek. Na Scianie pétnocnej szybu planuje sie napis —
adres budynku. Propozycje kolorystyki przedstawiono w czesci graficznej.

Planowana rozbudowa i nadbudowa budynku dotyczy czesci obiektu od strony podwérza
i nie bedzie miata wptywu na wyglad zewnetrzny elewacji frontowych. Forma budynku
pozostaje bez zmiany. Do planowanego zakresu zmian uzyskano pozwolenie konserwatorskie,
bedace zatgcznikiem do niniejszej dokumentaciji.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Inwestycja przewiduje rozbudowe i nadbudowe istniejgcego budynku o szyb windy
zewnetrznej.

Parametry budynku po rozbudowie i nadbudowie:
a)kubatura — ok. 4884,3 m®

b)powierzchnia zabudowy — ok. 394 (w tym rozbudowa 7,7m?)

c)wysokos$¢, szerokosc¢ i dtugosé budynku bez zmian do stanu istniejgcego:
e wysokos$¢ budynku: 11,77m,

o elewacje frontowe o szerokosci: elewacja pétnocna — 20,39m, elewacja zachodnia —
20,70m, szerokosc¢ elewacji od strony podwérza ok. 23,37m

e projektowana rozbudowa (szyb windy zewnetrznej): szerokos¢ — 2,36m, dtugos¢ —
3,26m, szyb windy z nadbudowg: wysokos¢ — 11,77m, dlugo$¢ — 5,18m, szerokos¢
-3,11m,

d) liczba kondygnacji nadziemnych — 3, liczba kondygnacji podziemnych — 1
e) budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N)

f) powierzchnia wewnetrzna — ok. 1216,7 m?

Dane konstrukcyjno — budowlane istniejgcego budynku przedstawiajg sie nastepujgco:
a) rok budowy: ok. 1900r,

b) fundamenty — ceglano-kamienne,

c) sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej, w podpiwniczeniu czesciowo kamienne,

d) tynki wewnetrzne i zewnetrzne — cementowo-wapienne,
e) stropy:
e nad piwnicg — ceramiczny, tukowy, odcinkowy,

e nad parterem, nad pietrem 1 i nad pietrem 2 — stropy drewniane, belki stropowe
o wymiarach ok. 19x27cm, 20x27cm w rozstawie co 115+130cm

f) schody drewniane,

g) dach o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, ocieplony styropianem, kryty papa,
w konstrukcje dachu stanowig stupy o wymiarach 15x15cm, krokwie o wymiarach 15x15cm,
10x15cm, 10x16cm w rozstawie co 100+125¢cm

h) opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
i) stolarka okienna i drzwiowa PVC
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Dane konstrukcyjno — budowlane rozbudowy i nadbudowy przedstawiajg sie nastepujaco:
a) fundamenty — zelbetowe,

b) sciany konstrukcyjne — murowane,
c) stropy — zelbetowe,

d) stropodachy — Zelbetowe,

e) przekrycie dachu — papa NRO.

11. Informacja o sposobie posadowienia budynku
Istniejgcy budynek — fundamenty ceglano-kamienne.

Szyb windowy posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowe;j.

12. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych przedstawia sie nastepujgco::

* 2 lokale ustugowe — uzytecznosci publicznej (parter - Srodowiskowy Dom Samopomocy
(SDS), pietro | - Centrum Aktywnos$ci Seniora (CAS).

e 4 lokale mieszkalne — 2 lokale na parterze, 2 lokale na pietrze II.

13. Opis zapewnienia warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Przedmiotem projektu jest przebudowa pochylni przed wejsciem do budynku od strony
podworza, dostosowujgc jg do poruszania sie osobom z niepetnosprawnosciami oraz budowa
windy osobowej, umozliwiajgcej dostep na wszystkie kondygnacje uzytkowe istniejacego
budynku. Projektowane przejscia, drzwi i dojscia nalezy wykona¢ bezprogowo.

14. Parametry techniczne budynku charakteryzujace wptyw na srodowisko

e Budynek =zasilany w wode =z istniejgcej sieci wodociggowej, na zasadach
dotychczasowych.

e Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej, na zasadach
dotychczasowych.

e Odprowadzanie wo6d opadowych na teren wiasny dziatkki, na zasadach
dotychczasowych.

o Dziatalnos¢ prowadzona w obiekcie nie emituje zanieczyszczen gazowych
w nadmierne;j iloSci.

e Obstuga i wywoz odpadow statych odbywa sie przez wyspecjalizowang firme, na
zasadach dotychczasowych.

o Emisja hatasoéw, wibracji oraz promieniowania, w szczegdlnosci, jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen: - nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie
powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktécenia.

o Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: - bez zmian, planowana inwestycja nie
wptywa na srodowisko
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15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach

W budynku zastosowano rozwigzania zapewniajgce indywidualne nastawy temperatur
w poszczegolnych pomieszczeniach za pomocag gltowic termostatycznych montowanych na
grzejnikach.

16. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy

17. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e gazowa

e elektryczng

e wodociggowg

e kanalizacyjng

o teletechniczng

Wszystkie istniejgce instalacje w budynku w stanie dobrym nadajgce sie do eksploatacji.

18. PROJEKTOWANA ROZBUDOWA Z NADBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

18.1 Roboty budowlane zwigzane z rozbudowg i hadbudowa

Budowa szybu i montaz windy:

Przewidziano budowe szybu zewnetrznego wraz montazem windy osobowej (bez
maszynowni). Winda obstugiwaé¢ bedzie wszystkie nadziemne kondygnacije uzytkowe budynku.
Szyb murowany z elementami zelbetowymi. Plyta podszybia Zelbetowa. Lokalizacja szybu
zgodnie z czescig rysunkowa.

Poziom parteru windy dostepny z zewnatrz pod wykuszem, tuz przy wejsciu do budynku od
strony podworza.

W celu doprowadzenia windy na wszystkie kondygnacje uzytkowe projektuje sie nastepujgce
prac budowlane w budynku istniejgcym:

e na parterze: montaz stupa stalowego w celu dodatkowego podparcia istniejgcego
podciggu stalowego. Na podciggu tym wznosi sie $ciana zewnetrzna 1 pietra wzdtuz
korytarza przy osi 4. Podcigg ten podpiera réwniez strop nad dojsciem do klatki
schodowej znajdujacy sie ponizej korytarza. Podcigg zostanie dodatkowo obcigzony
w zwigzku z projektowang nadbudowa;

e na pietrze 1: Przebudowa fragmentu elewacji — zdemontowanie okna i powiekszenie
otworu okiennego pod wejscie do windy (pozostawienie istniejgcego nadproza
okiennego), zamurowanie czesci otworu (nowy filarek podpierajgcy naroze okienne),
usuniecie grzejnika pod oknem z przetozeniem instalacji c.o., wykonanie $ciany
wewnetrznej z nowymi drzwiami Dw1 (wygrodzenie pomieszczenia poczekalni),
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e na pietrze 2: nadbudowa wykusza - wyburzenie fragmentu istniejacego stropodachu
(pomiedzy osiami B”-C przy osi 4) iwjego miejsce wykonanie nowego stropu
zelbetowego, wymurowanie scian, wykonanie stropodachu, tworzgcego przedsionek
miedzy wyjsciem z windy a komunikacjg w budynku, zdemontowanie okna i wykonanie
w tym miejscu otworu drzwiowego (z wykonaniem nowego nadproza), zamontowanie
drzwi Dw1.

Przebudowa pochyini:
Nalezy przebudowaé istniejacg pochylnie dla oséb niepetnosprawnych, przy wejsciu do

budynku od strony podworza.
Nalezy wykonac konstrukcje pochylni z formie zelbetowych muréw oporowych, przebudowaé
spoczniki, uformowaé nowe spadki pochylni oraz zamontowaé nowe porecze i balustrady.

Elementy konstrukcyjne projektowanych elementow wykona¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

18.2 Roboty budowlane zwigzane ze zmiang sposobu uzytkowania

W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu i dostosowaniem do przepisow ppoz
projektuje sie nastepujgce prace budowlane:

18.2.1 Piwnica:

e zabezpieczenie odkrytych belek stropowych w klasie odpornosci REI 120

e zasklepienie otworu w stropie (do ustalenia na etapie wykonawstwa po wykonaniu
doktadnych obmiaréw na miejscu)

e wymiana okien od podworza na EI 60

e zamurowanie otworu okiennego kolidujgcego z przebudowywang pochylnig

e wykonanie nowego nadproza drzwiowego, montaz drzwi do piwnicy w klasie EI 60

(Dz1)
¢ zamontowanie poreczy przy schodach do piwnicy
18.2.2 Parter

o Zamkniecie otworu w mieszkaniu nr 7, pod stropem, a nad piwnicg w klasie El 60
e wymiana drzwi wejsciowych od podwdrza na nowe, dwuskrzydtowe (Dz2)
e zamontowanie poreczy na przy biegach klatki schodowe;j

18.2.3 Pietro 1

e wymiana drzwi co CAS na nowe (Dw2)
e zamontowanie poreczy na przy biegach klatki schodowe;j

18.2.4 Pietro 2

¢ Wymiana drzwi do poddasza nieuzytkowego na El 30 (Dw3)

e zabudowa fragmentu $ciany szachulcowej od strony poddasza nieuzytkowego
w odpornosci El 120

e zamurowanie otworu miedzy poddaszem nieuzytkowym a mieszkaniem nr 5

e zamurowanie okna miedzy przedpokojem mieszkania nr 5 a nowoprojektowanym
przedsionkiem przed windg

e zamontowanie poreczy na przy biegach klatki schodowe;j

18.2.5 Klatka schodowa
e Zabudowa schodow od dotu miedzy policzkami schoddéw ptytami GKF EI 30
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e zabudowa spocznikow schodéw od dotu ptytami GKF EI 30

18.2.6 Prace dodatkowe

Ponadto, w zakresie poprawy warunkéw ewakuacji z budynku:

o W catym obiekcie nalezy zastosowaC oznakowanie ewakuacyjne w postaci znakow
fotoluminescencyjnych.

e Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowano pochylnie lub stopnie
umozliwiajgce pokonanie roznicy poziomow, powinny by¢ wyraznie oznakowane,
np.: tasmg samoprzylepng w zétto-czarne paski.

18.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe nowoprojektowanych elementow
18.3.1 Fundamenty / podszybie

W miejscu projektowanego szybu mogg wystgpi¢ pozostatosci scian zlikwidowanego
zbiornika bezodptywowego, ktére przed wykonaniem nasypu budowlanego powinny by¢
w catosci usuniete. Ptyta denna zbiornika spoczywajgca na gruncie rodzimym moze byc¢
zachowana i zasypana nasypem budowlanym.

Konstrukcja podszybia bedzie sktadata sie z zelbetowej ptyt fundamentowej (dennej) oraz
utwierdzonych w niej $cianach zelbetowych poziomu podszybia. Piyte denng szybu
zaprojektowano o grubosci 35cm, wykonang z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W4, zbrojong
pretami 10 co 15cm. Pod ptytg podszybia wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10
o gruboséci 5 cm. Zakotwione w ptycie zelbetowe Sciany podszybia - o grubosci 24cm
przenoszg boczne parcie gruntu. Wierzch $cian na poziomie -0,10. Ze $cian oporowych nalezy
wystawi¢ prety startowe trzpieni usztywniajgcych murowane $ciany szybu windowego. Sciany
podszybia wykonac¢ z betonu o wodoszczelnosci W4.

Wykonac¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

18.3.2 Gtowna konstrukcja nosna szybu windowego

Zaprojektowano murowany szyb windowy z cegly wapienno — piaskowej SILKA E-24S na
zaprawie klejowej, usztywniony trzpieniami i wiencami zelbetowymi. Wymiary wewnetrzne
szybu 160x250cm. Grubo$¢ sScian szybu 24cm. Lokalizacje zelbetowych elementéw
usztywniajgcych przedstawiono w czesci konstrukcyjnej. W ptycie nadszybia, w miejscach
wskazanych w projekcie konstrukcyjnym i zgodnie z wytycznymi dostawcy windy nalezy
zabetonowac systemowe haki montazowe o nosnoséci 20 kN. Ponizej ptyty nadszybia w Scianie
szybu nalezy wykonac¢ otwor wentylacyjny.

Zewnetrzny szyb windy bedzie oddylatowany od elementéw konstrukcyjnych istniejgcego
budynku i nie bedzie przekazywat na nie zadnych obcigzen.

Sciany zewnetrzne windy zaprojektowano jako dwuwarstwowe. Izolacja ocieplana z wetny
mineralne;j.

Stropy i stropodachy zelbetowe. Stropodachy zakonczone attykami z trzech stron.
Elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
18.3.3 Projektowane elementy konstrukcyjne w obrebie budynku istniejacego

e Poziom parteru

W celu zmniejszenia rozpietosci istniejacego podciggu stalowego podpierajgcego Sciane
zewnetrzng 1 pietra wzdtuz korytarza przy osi 4 zaprojektowano petnoscienny stup stalowy
o przekroju HEA 140. Szacunkowg wysokos¢ stupa 3,26m oraz jego doktadng lokalizacje
nalezy zweryfikowa¢ na budowie po odstonieciu dolnej stopki istniejgcego podciggu. O$
projektowanego stupa powinna pokrywac¢ sie z osig istniejgcego podciggu. Stup stalowy
i odstoniete (nieobetonowane) powierzchnie istniejgcego podciggu nalezy zabezpieczy¢
przeciwogniowo do wymaganej klasy odpornosci ogniowej R60 poprzez pokrycie peczniejgca
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farba ogniochronna.
Wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng.
e Poziom | pietra

Dla umozliwienia dostepu z windy do klatki schodowej przewiduje sie demontaz okna
i rozbiérke fragmentu muru ponizej okna w miejscu projektowanych drzwi do windy,
z pozostawieniem istniejgcego nadproza nadokiennego. Przed przystgpieniem do dalszych
prac nalezy wymurowac filarek z cegty wapienno — piaskowej klasy M20 na zaprawie klejowej
do spodu pozostawionego nadproza. Istniejgca konstrukcja drewniana nad korytarzem na
odcinku od $ciany szybu do istniejgcej Sciany w osi C zostanie rozebrana a w miejscu tym
zaprojektowano zelbetowg, monolityczng plyte o grubosci 12cm. Ptyta oparta na
3 krawedziach, wzdtuz dtuzszych krawedzi na istniejgcych $cianach murowanych, wzdtuz
krotszej krawedzi na zaprojektowanym, zelbetowym podciggu o przekroju 24x30cm. W Scianie
w osi 4 nalezy wyku¢ bruzde o gtebokosci min.10cm dla oparcia projektowanego stropu.

Wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna.
e Poziom Il pietra.

Dla umozliwienia dostepu z windy do klatki schodowej konieczna jest nadbudowa korytarza
na odcinku od $ciany szybu do istniejgcej sciany w osi C. Nadbudowa obejmuje wymurowanie
Scian nosnych o grubosci 24cm z ceglty wapienno — piaskowej SILKA klasy M20 na zaprawie
klejowej oraz zabetonowanie zelbetowej, monolitycznej ptyty stropowej o grubosci 12cm. Ptyta
oparta na 3 krawedziach: na istniejgcej $cianie w osi 4 (w murze wyku¢ bruzde o gtebokosci
min.10cm), na projektowanej scianie gr.24cm pomiedzy osiami B” i C, na projektowanej $cianie
gr.24cm i projektowanym podciggu o wymiarach 20x32cm.

Wykonac¢ zgodnie z czescig konstrukcyjna.
¢ Nadproza stalowe

Nad drzwiami do piwnicy w osi B’ pomiedzy osiami 3 i 4 przewiduje sie montaz nowego
nadproza. Zaprojektowano nadproze z dwéch belek stalowych IPE 140. Belki stalowe nalezy
zabezpieczyé obudowg ognioochronng lub powtokg malarskg do klasy odpornosci ogniowej
R60.

Nad drzwiami do klatki schodowej w osi C na 2 pietrze przewiduje sie montaz nowego
nadproza. Zaprojektowano nadproze z dwdéch belek stalowych HEA 120. Belki stalowe nalezy
zabezpieczy¢ obudowg ognioochronng lub powtokg malarskg do klasy odpornosci ogniowej
R60.

Wykona¢ zgodnie z czescig konstrukcyjng.
18.3.4 Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

W bezposrednim sgsiedztwie windy zaprojektowano dwa odcinki pochylni dla osoéb
niepetnosprawnych. Pochylnie ze spadkiem 8% i 10%. Konstrukcje nosng w obu przypadkach
stanowi zelbetowa ptyta fundamentowa o grubosci 20cm z utwierdzonymi w niej pionowymi,
zelbetowymi Sciankami o grubosci 15cm. Wysokos¢ $cianek pionowych jest zmienna,
dostosowana do spadku nawierzchni. Pod ptytg nalezy utozy¢ warstwe odcinajgcg podcigganie
wilgoci kapilarnej z ttucznia.

Na odcinku pomiedzy $ciang szybu a istniejgcg sciang w osi C zaprojektowano sciane
oporowg niezbedng z uwagi na istniejgcg roznice poziomow od terenu do posadzki przed
wejéciem do klatki schodowej. Sciana oporowa ptytowo kgtowa o grubosci fundamentu 35cm
i grubosci $ciany 15cm na warstwie chudego betonu o gr.10cm.

Wykonac zgodnie z czescig konstrukcyjna.

PWA str. 16



18.3.5 Pokrycie scian i dachu

Sciany zewnetrzne pokryte wetng mineralng gr. 12 cm, otynkowane i pomalowane zgodnie
z czescig rysunkowg. Od strony poinocnej wykonaé napis na elewaciji.

Przed przystgpieniem do prac wykonczeniowych nalezy wykona¢ prébke wielkosci ok. 1m?
i skonsultowaé kolorystyke z projektantem.

Pokrycie dachu 2x papa NRO.
18.3.6 Stolarka okienna i drzwiowa
Charakterystyka nowych drzwi i okien:
e drzwi szybowe wykona¢ w odpornosci ogniowej El 30 na kazdej kondygnacji
e drzwi Dz1 jednoskrzydtowe stalowe w opornosci ogniowej El 60 (drzwi do piwnicy)

e Drzwi Dz2 dwuskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szklenie szkiem
bezpiecznym, kolor grafitowy. Na przeszkleniu wykona¢ naklejenia w formie
pasow/kwadratow z mlecznego szkia, z napisem, do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Szczegdty ustali¢ z Projektantem na etapie realizacji (drzwi wejsciowe do budynku od
strony podworza)

o drzwi Dw1 jednoskrzydiowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szklenie szkiem
bezpiecznym, kolor grafitowy. Na przeszkleniu wykona¢  naklejenia w formie
pasow/kwadratow z mlecznego szkta, z napisem, do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Szczegoty ustali¢ z Projektantem na etapie realizaciji

o drzwi Dw2 jednoskrzydtowe w konstrukcji aluminiowej, przeszklone, szklenie szkiem
bezpiecznym, kolor grafitowy. Na przeszkleniu wykona¢ naklejenia w formie
paséw/kwadratow z mlecznego szkta, z napisem do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Szczegoty ustali¢ z Projektantem na etapie realizacji (drzwi wejsciowe do CAS)

e drzwi Dw3 jednoskrzydtowe stalowe w odpornosci El 30 (do poddasza nieuzytkowego -
Pietro 2).

o okno O1 tukowe w piwnicy aluminiowe w odpornoséci El 60. Podziat okna na wzor okna
istniejgcego.

18.3.7 Porecze wewnetrzne i zewnetrzne, balustrady

Porecze przy biegach klatki schodowej i schodéw w piwnicy wykona¢ jako stalowe o profilu
okrggtym. Montaz poreczy do $ciany, na wysokosci 1,10m, z zachowaniem min. 0,05m
odlegtosci od sciany, na ktérej sg montowane.

Porecze zewnetrzne przy pochylni dla osdb niepetnosprawnych wykonac¢ jako stalowe
o przekroju okragtym, montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych zelbetowych formujgcych
pochylnie, montowac¢ na wysokosci 0,75 i 0,90m i 1,10m od ptaszczyzny ruchu. Balustrada
stalowa z wypetnieniem z siatki cigto-ciggnione;.

18.3.8 Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Opierzenia $cianek attykowych i innych podobnych elementéw wykona¢ z blach
powlekanych gr. 0,7mm gietych, montowanych na wspornikach zapewniajgcych witasciwe
potozenie blachy. Opierzenia powinny wychodzi¢ przed lico Sciany na ok. 5cm i by¢
uksztattowane z lekkim spadkiem w kierunku potaci dachu.

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej, zgodnie z rzutem dachu.
Odprowadzenie wody na teren wiasny dziatki.

18.3.9 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Zastosowane rozwigzania materiatowe i powloki muszg zapewni¢ trwate zabezpieczenie
antykorozyjne. W tym celu nalezy stosowa¢ wiasciwe materiaty konstrukcyjne, oktadzinowe,
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systemy potgczen, powtoki malarskie, folie, a takze przektadki z tworzyw sztucznych. Powioki
zabezpieczajgce wykonaé wg zalecen producenta.

18.3.10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Pod ptyte fundamentowg nalezy przygotowaé podkitad z chudego betonu oraz powtokowg
izolacje przeciwwilgociowg. tawy i sciany fundamentowe wykona¢ z betonu szczelnego, od
zewnatrz izolowac¢ przeciwwodnie lub przeciwwilgociowo.

Izolacja stropodachu - wykonac paroizolacje oraz pokrycie papg wierzchniego krycia wg
rozwigzan systemowych.

18.3.11 Izolacja termiczna

Izolacja $cian zewnetrznych z wetny mineralnej, wspotczynnik przewodzenia ciepta maks.
A=0,036W/(mK). Materiat fgczony standardowo na zamek typu pioro- wpust.

Izolacja sciany fundamentowej — wetna mineralna, wspoétczynnik przewodzenia ciepta maks.
A=0,036W/(mK).

Izolacja stropodachu — wetna mineralna, wspodiczynnik przewodzenia ciepta maks.
A=0,036W/(mK).
18.3.12 Winda i szyb windowy

Szyb windowy o wymiarach wewnetrznych 160/250 cm. Podszybie zagtebione zgodnie
z wytycznymi producenta. Sciany podszybia zelbetowe, beton wodoszczelny W6. Plyta
nadszybia zelbetowa. W plycie nadszybia osadzi¢ haki montazowe zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wytyczne wykonania szybu windowego:

e w szybie nalezy wykonac¢ otwér wentylacyjny, pole powierzchni otworu wentylacyjnego
oraz pole przekroju poprzecznego kanatu wentylacyjnego powinno by¢ co najmnigj
rowne 1% pola przekroju poprzecznego szybu lecz nie mniej niz 0,02 m2.

e Podszybie pomalowa¢ np. farbg chlorokauczukowg, aby zapewni¢ olejo-
i wodoodpornosé.

o Sciany wewnetrzne szybu wykonaé na gtadko, pomalowaé farba nie pylaca.
Elementy konstrukcyjne wykonac zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjne;.

18.4 Instalacje

Instalacja elektryczna

Inwestor pozyskat warunki techniczne od ENEA Operator Sp. z 0.0., zwiekszenia mocy
zapotrzebowanej dla odbiorow administracyjnych w budynku gtéwnym, do poziomu 8kW,
0,4kV, o symb. 44983/2022/0D5/ZR1, z dn. 28.07.2022.

Z wskazanych tablic elektrycznych wykonac¢:
o zasilanie projektowanego dzwigu osobowego;
e obwody os$wietlenia awaryjnego w ogdlnodostepnych ciggach komunikacji poziome;j
i pionowej, zgodnie z wymaganiami ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowej i Postanowieniem Komendanta PSP.

Dla projektowanego dzwigu osobowego w szybie windowym nalezy wykonac¢ uziemienie.

Obiekt nalezy wyposazac w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu nalezy umiesci¢ w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu lub ztgcza
i odpowiednio oznakowac.

Wykonac¢ na podstawie opracowania instalacji elektryczne;j.
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19. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na mieszkalno-ustugowy wymaga
sporzgdzenia ekspertyzy rzeczoznawczy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (zgodnie
z art. 71 pkt 2a Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2021r. poz 2351, z 2022r.
Poz. 88).

W ekspertyzie zostaty zawarte niezgodnosci, ktorych usuniecie z przyczyn technicznych nie
jest realne, ze wzgledu na istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku. W stosunku do okreslonych
niezgodnosci wskazane zostang mozliwe do osiggniecia rozwigzania zamienne, umozliwiajgce
spetnienie wymagan przepisow techniczno-budowlanych w sposéb inny niz podany
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065
z pdzniejszymi zmianami), ktére przedstawiono do uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem
Wojewddzkim PSP w Poznaniu (w trybie § 2, ust. 2 rozporzadzenia).

W czasie realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie wykonaé wszystkie zapisy z ekspertyzy
technicznej oraz zastosowac rozwigzania zamienne wskazane w postanowieniu.

Nalezy zabezpieczy¢ strop piwnicy w klasie REI 120 poprzez obudowanie odkrytych belek
stropowych ptytami ppoz. Poddasze nieuzytkowe nalezy wydzieli¢ pozarowo zgodnie
z zapisami w ekspertyzie.

19.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokosci i liczbie kondygnaciji

a) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalno-ustugowego — 386,3 m? + 7,7 m?
(rozbudowa) = ok 394 m?

b)powierzchnia wewnetrzna: 1212,78 m? w tym:
*  piwnica: 178,73 m?
*  parter: 336,40 m?
*  pietro 1: 351,43 m?
*  pietro 2: 346,22 m?
¢) wysokosé budynku: 11,77m (budynek niski — N ),
d) liczba kondygnacji nadziemnych — 3, liczba kondygnacji podziemnych — 1

e)szeroko$¢ i dtugos¢ budynku bez zmian — elewacje frontowe o szerokosci: elewacja
potnocna — 20,39m, elewacja zachodnia — 20,70m, szerokos¢ elewacji od strony
podworza ok. 23,37m

19.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéow projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie skfadowania materiatédw fatwopalnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W budynku bedg wystepowaé materialy palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:

¢ materiaty wykonane z drewna i materiatbw drewnopodobnych ( m. in. meble, drzwi),
e materiaty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen),

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg samozapaleniu
i nie tworzg stezeh wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej
200°C.
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W budynku w kazdym lokalu uzytkowym oraz mieszkalnym zainstalowane sg dwufunkcyjne
kotly gazowe, stanowigce wymienniki ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u.

19.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek zakwalifikowany do grupy budynkéw niskich (N).
Funkcje w budynku przedstawiajg sie nastepujgco:

e Cze$é parteru — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Srodowiskowy Dom
Samopomocy (SDS) w zakresie dziatalnosci: zajecia grupowe z psychologiem,
zajecia muzyczne, plastyczne, teatralne, kulinarne, zabawy integracyjne. Osrodek
nie Swiadczy ustug pielegnacyjnych.

e Pietro | — pomieszczenia uzytecznosci publicznej — Centrum Aktywnosci Seniora
(CAS) w zakresie dziatalnosci: zajecia muzyczne, filmowe, plastyczne, kursy
jezykowe i komputerowe, szkolenia, spotkania tematyczne, wystepy artystyczne,
spotkania okolicznosciowe i integracyjne. Os$rodek nie $wiadczy ustug
pielegnacyjnych.

o Pozostata czesci budynku - lokale mieszkalne (na parterze 2 lokale, na pietrze Il 2
lokale mieszkalne).

e Piwnica — komorki lokatorskie.

Budynek mieszkalno-ustugowy z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczany
jest kategorii zagrozenia ludzi ZL.

19.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Funkcje ustugowe w obiekcie — pomieszczenia uzytecznosci publicznej przedstawiajg sie jw.
Ze wzgledu na to, ze ustugi te nie sg przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie, zalicza sie je do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Pomieszczenia mieszkalne - zalicza sig je do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
Liczba osob na danej kondygnaciji:

e piwnica — 6 0s6b

e parter — mieszkania: 6 0os6b, SDS: 40 oséb

e pietro 1 — CAS: 75 oso6b

e pietro 2 — mieszkania: 6 osob

W sumie liczba oséb w budynku : ok. 133 osob

19.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek mieszkalno-ustugowy z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowany jest do kategorii
ZL Il i ZLIV zagrozenia ludzi, stanowigc razem z piwnicg i poddaszem nieuzytkowym jedna
strefe pozarowa.

Piwnica zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL. Piwnica zostanie oddzielona
elementami oddzielenia pozarowego o klasie REI 120 (okna od podwoérza zostang wymienione
na nowe w klasie El 60), z wyjsciem bezposrednio na zewnatrz budynku (drzwiami
o odpornosci ogniowej El 60).
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Poddasze nieuzytkowe zostanie wydzielone pozarowo $cianami REI 60 i drzwiami Ei 30.
fragment sciany poddasza nieuzytkowego zostanie odbudowany zabudowg systemowg EI 120,
ze wzgledu na brak mozliwosci uzyskania w tym fragmencie odpornosci ogniowej REI 60 — jest
to rozwigzanie zamienne uwzglednione w ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony
przeciwpozarowe;.

Powierzchnia strefy pozarowej KZL ZLIIl i ZL IV bedzie wynosi¢ ok. 993,79 m?,

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il i IV
zagrozenia ludzi obejmujgcej kondygnacje podziemng w budynku niskim wynosi 8000 m2
(wyjécia ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej prowadzg bezposrednio na zewnatrz
budynku).

Budynek zlokalizowany jest na granicy dziatki budowlanej, jedng ze $cian przylega do
budynku sagsiadujgcego. Sciana ta nie spetnia parametréw $ciany oddzielenia pozarowego
(ocieplenie styropianem, wystepujgce bezklasowe okna, brak paséw w klasie na elewac;ji).
Stanowi to przedmiot odstepstwa ekspertyzy.

19.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegdéinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W budynku nie przewiduje sie stref zakwalifikowanych do PM (produkcyjno-magazynowe).
Gestosci obcigzenia ogniowego dla stref ZL nie oblicza sie.

19.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.

Budynek mieszkalno-ustugowy stanowi jedng strefe pozarowg, zakwalifikowany do kategorii
ZL Il i ZL IV zagrozenia ludzi w grupie budynkéw niskich — wymagana jest klasa ,C”
odpornosci pozarowej.

Dla klasy ,C” odpornosci pozarowej poszczegélnym elementom stawia sie nastepujgce
wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 97
OdOF::;gsvs:' Gtéwna | Konstrukcja| Strop " Sciana Sciana Przekrycie
P ) konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna " dachu ?
budynku nos$na 1.2)
1 2 3 4 5 6 7
,»C” REI 60 R 15 REI 60 | EI 30 (o-i) El15% RE 15

*) z zastrzezeniem par. 219 ust. 1
Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg normg dotyczgcqg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach), okreslona jw.

W Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetiaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze
stropem.
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¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem par. 218), jezeli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria kol. 4.

) Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy El 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy w budynku powinny by¢ wykonane materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane
z materiatéw niepalnych, a wystepujace w nich otwory — zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych bgdz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielania przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nie instalowanie
przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i grzewczych, wprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stopach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji stwierdza sie, ze
poszczegodlne elementy konstrukcyjne budynku nie spetniajg wymagan stawianym przepisami
w zakresie:

o stropy miedzy kondygnacyjne drewniane nie spetniajg warunku REI 60, nie posiadajg
cechy NRO, szacowana odpornos¢ ogniowa stropow drewnianych z podsufitkg i Slepym
putapem:

o belki drewniane R 45;

o deski slepego putapu od géry REI 30;

o podioga drewniana <R15,

o strop bez podtogi drewnianej REI 30 (decyduje klasa odpornosci ogniowej slepego
putapu),

e strop nad piwnicg nie spetnia warunku REI 120 przez odkryte belki stropowe,

o Konstrukcja dachu drewniana nie posiada udokumentowanej klasy odpornosci ogniowe;j
R15, nie posiada cechy NRO, szacowana odpornos¢ ogniowa konstrukciji dachu:

krokwie R20; ptatwie R 30;

stupy R 45;

murtaty R30,

konstrukcja dachu jako catos¢ R20 (decyduje klasa odpornosci ogniowej krokwi),

O

O O O

e Przekrycie dachu nie spetnia warunku RE 15, nie posiada cechy NRO.

Zgodnie z § 212 ust. 5 cze$¢ podziemna budynku (piwnica) zaliczana do ZL powinny by¢
oddzielona od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120 i mie¢ bezposrednie wyjscie na zewnatrz — w stanie istniejgcym warunek
niespetniony. Piwnica zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi KZL ZLIII i ZLIV. Odkryte
belki stropowe stalowe w piwnicy zostang obudowane ptytami ognioochronnymi o klasie
REI 120, sklepienia fukowe murowane z ceglty ceramicznej petnej miedzy belkami po
zabezpieczeniu belek stalowych bedg spetniaty warunek odpornosci ogniowej REI 90. Piwnica
ma wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku (drzwi i okna zewnetrzne zostang wymienione
na drzwi i okna o klasie odpornosci ogniowej El 60).
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Wyjscie na poddasze powinno by¢ zamykane drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 — w stanie istniejgcym warunek niespetniony. W ramach
dziatan dostosowawczych przewiduje sie wydzielenie poddasza nieuzytkowego Scianami
REI60 i drzwiami EI 30. Fragment $ciany poddasza nieuzytkowego, graniczgcego
z korytarzem prowadzgcym do lokalu mieszkalnego, zostanie odbudowany zabudowg
systemowg El 120, ze wzgledu na brak mozliwoéci uzyskania w tym fragmencie odpornosci
ogniowej REI 60 — jest to rozwigzanie zamienne uwzglednione w ekspertyzie technicznej dot.
stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Biegi i spoczniki schodow stuzgce do ewakuacji powinny by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 — warunek niespetniony
w zakresie:

e drewnianej konstrukcji i spocznikow klatki schodowej KS1
e drewnianych spocznikow w schodach SW2 do piwnicy
Szacowana odpornos¢ ogniowa schodow klatki schodowej KS1:
o belki policzkowe R15; stopnie drewniane <R15
o schody jako catos¢ <R15 (decyduje odpornosc¢ ogniowa stopni)

Schody w klatce schodowej KS1 zostang zabezpieczone poprzez obudowanie ptytami
ognioochronnymi El 30 od dotu biegu schodéw pomiedzy policzkami konstrukcyjnymi.

W celu zmniejszenia ryzyka pozarowego drzwi szybowe do windy projektuje sie w klasie
odpornosci ogniowej El 30, a nowoprojektowane izolacje cieplne ($ciany zewnetrzne windy
oraz stropodachy|) zostang wykonane z wetny mineralne;.

Wszystkie nowoprojektowane elementy nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi, w szczegolnosci w zakresie klasy odpornosci pozarowej elementéw oraz
cechy NRO.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

19.8 Wystepowanie materiatdbw wybuchowych, ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

19.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie

Dla celow ewakuacji z poszczegoélnych kondygnaciji przewidziano poziome oraz pionowe
drogi komunikacji ogodlne;j.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy.
Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej 0,9 m.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzgcych z drég
komunikacji ogdlnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢ co
najmniej 1,2 m — warunek niespetniony. Minimalna szerokos$é drzwi wynosi 1,16 m, co stanowi
przedmiot odstepstwa.

Szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia na drogi
komunikacji ogoélnej powinna wynosi¢ 0,9 m lub 0,8 m do ewakuacji do 3 os6b — warunek
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niespetniony. Minimalna szerokos$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3
0sob wynosi 0,60 m, natomiast dla wiecej niz 3 oséb wynosi 0,87 m, co stanowi przedmiot
odstepstwa.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢, co najmniej 2 m w Swietle oscieznicy —
warunek niespetniony. Minimalna wysokos¢ drzwi wynosi 1,8 m (drzwi do mieszkania nr 7 na
parterze), co stanowi przedmiot odstepstwa.

Drzwi wieloskrzydtowe powinny mieé, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto o szerokosci
co najmniej 0,9 m — warunek niespetniony. W ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie
wymiane drzwi na pietrze 1 na drzwi dwuskrzydtowe spetniajgce warunek.

Drzwi wewnetrzne nie powinny mieé¢ progdéw — warunek niespetniony. W niektérych drzwiach,
zgodnie z czescig rysunkowa, znajdujg sie progi, co stanowi przedmiot odstepstwa.

Drzwi stanowigce wyjscie z ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob
powinny otwieraé sie na zewnagtrz — warunek niespetniony z uwagi na drzwi zewnetrzne do
dubynku. W ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie wymiane drzwi wejsciowy od
podwoérza (Dz2) spetniajgce warunek. Drzwi Dz3ist pozostang otwierane do wewnatrz
budynku, co stanowi przedmiot odstepstwa.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzag przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dtugosci przejsé
ewakuacyjnych zostaty zachowane i wynoszg ponizej 40 m. Minimalna szerokos¢ przejscia
powinna wynosi¢ co najmniej 0,80 m — warunek spetniony.

Nie przewiduje sie pomieszczeh przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
osbb. Nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad
6 os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 1,4 m, przy czym
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona dla ewakuacji
nie wiekszej niz 20 osd6b — warunek niespetniony, z uwagi na wystepujgce zawezenie
wynoszace minimalnie 0,71 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m na drodze
ewakuacyjnej na kondygnacji podziemnej (piwnica), co stanowi przedmiot odstepstwa.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢, co najmniej 2,2 m natomiast wysokosc
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtlugosci 10 m — warunek niespetniony,
z uwagi na wystepujacy podcigg na schodach SW2 (w piwnicy), wysokos¢ drogi 1,56m liczona
na 4 stopniu od dotu.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku zakwalifikowanym do kategorii ZL
Ill zagrozenia ludzi wynosi 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej
przy jedynym dojsciu ewakuacyjnym oraz przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych 60 m dla
dojscia krétszego i 120 m dla dojscia dtuzszego — warunek spetniony.

Ewakuacja z poziomu pietra 1 i pietra 2 odbywa sie przez klatke schodowg KS1.
Na klatce schodowej przy wyjsciu ewakuacyjnym A znajdujg sie schody SW1.

Ewakuacja z poziomu parteru odbywa sie przez wejscia ewakuacyjne od frontu budynku i od
podwoérza. Od podwdédrza zlokalizowana jest pochylnia, natomiast od frontu znajdujg sie schody
zewnetrzne SZ1.

Ewakuacja z poziomu piwnicy odbywa sie przez schody SW2, na zewnatrz przez schody
zewnetrzne SZ2
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Tabela 1. Parametryschodéw wewnetrznych i schodéw zewnetrznych:

L. Nr klatki Element schodow Parametr Parametr Niezgodnos¢
p- schodowej/ istniejacy wymagany/do | z przepisami,
Lokalizacja puszczalny warunek
schodéw
1. KS1 Bieg - szerokosc¢ 1.03+1.,30m Min 1,2 m niespetniony
klatka Spocznik - 1.49+1.60m Min 1,5 m niespetniony
Schodowa, szerokosé
schody Wysokosc¢ stopni 0,165+0,198m | Max 0,175 m niespetniony
wewnetrzne | Zaleznosc stopni 0,58+0,66m 0,60+0,65 niespetniony
(2h+s=0,60+0,65m)
Wystepowanie Nie Nie spetniony
stopni zabiegowych dopuszczalne
na jedynej
drodze
ewakuacyjnej.
Maksymalna ilo$¢ 12 17 spetniony
stopni w jednym
biegu
2. SW1 Bieg - szeroko$c¢ 1,49m Min 1,2 m spetniony
Schody Spocznik - 0,86m Min 1,5 m niespetniony
wewnetrzne | Szerokosc
Wysokos¢ stopni 0,15m Max 0,175 m spetniony
Zaleznos¢ stopni 0.69 0,60+0,65 niespetniony
(2h+s=0,60+0,65m)
Wystepowanie Nie Nie spetniony
stopni zabiegowych dopuszczalne
na jedynej
drodze
ewakuacyjne,j.
Maksymalna ilos¢ 2 17 spetniony
stopni w jednym
biegu
3. SW2 Bieg - szerokos¢ 0,91m Min 0,8 m spetniony
Schody Spocznik - 0.28m Min 0,8 m niespetniony
wewnetrzne | Szerokosc
z piwnicy Wysokos¢ stopni 0,17+0,25m Max 0,175 m niespetniony
Zaleznosc stopni 0,42+0,90 0,60+0,65 niespetniony
(2h+s=0,60+0,65m)
Wystepowanie Tak Nie niespetniony
stopni zabiegowych dopuszczalne
na jedynej
drodze
ewakuacyjnej.
Maksymalna ilos¢ 9 17 spetniony
stopni w jednym
biegu
4. SZ1 Bieg - szerokosc¢ 1,20m Min 1,2 m spetniony
Schody Spocznik - 0.80m Min 1,5 m niespetniony
Zewnetrzne szerokosé
przy wyjsciu Wysokosc¢ stopni 0,19m Max 0,175 m niespetniony
ewakuacyjnym | Szerokosc stopni 0.30 m 0,35 m niespetniony
Wystepowanie Nie Nie spetniony

stopni zabiegowych

dopuszczalne
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na jedynej
drodze
ewakuacyjne,j.
Maksymalna ilos¢ 3 10 spetniony
stopni w jednym
biegu
SZ2 Bieg - szerokos¢ 1,35m Min 1,2 m spetniony
Schody Spocznik - 0.76+1.00m Min 1,5 m niespetniony
zewnetrzne | Szerokosc
przy wyjsciu Wysokos¢ stopni 0,195m Max 0,175 m niespetniony
ewakuacyjnym Szerokos¢ stopni 0.31m 0,35 m niespetniony
C (z piwnicy) | Wystepowanie Nie Nie spetniony
stopni zabiegowych dopuszczalne
na jedynej
drodze
ewakuacyjne,j.
Maksymalna ilos¢ 2 10 spetniony
stopni w jednym
biegu

Niezgodnosci opisane w tabelach dotyczgce parametrow klatek schodowych oraz schodow
wewnetrznych i zewnetrznych, stanowig przedmiot odstepstwa.

19.10 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi i do
grupy budynkoéw niskich oraz powierzchnie strefy pozarowej oraz kubature budynku w swietle
obowigzujgcych  przepisow w obiekcie sg wymagane nastepujgce urzgadzenia
przeciwpozarowe:

» przeciwpozarowy wytagcznik pradu, zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza, odpowiednio oznakowany zgodnie z polskg norma.

» awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych (o$wietlonych
Swiattem sztucznym).

W ramach rozwigzan zamiennych natezenia oswietlenia awaryjnego zostanie zwiekszone do
2Ix, a oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ w ciggu klatki schodowej KS1, na parterze na
korytarzu oraz w piwnicy na ciggach komunikacyjnych i schodach SW2.

19.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzacych do zasilania urzagdzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Przedmiotowy budynek mieszkalno-ustugowy zakwalifikowany do grupy wysokosci niski (N)
zawierajgcego strefe pozarowag zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i ZLIV
(strefa nie przekracza 1000m?). Nie jest wymagana droga pozarowa.

Dla przedmiotowego budynku wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s tgcznie z co najmniej dwoch hydrantow
o Srednicy 80mm. Zapotrzebowanie te jest zapewnione z miejskich hydrantéw w odlegtosci ok.
11,82m (w ulicy Piaski 4) i 49 m (w ul. Plac Nieztomnych) od przedmiotowego budynku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet
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gasniczy. Przedmiotowy budynek nalezy zaopatrzy¢ w sprzet gasniczy, uwzgledniajac,
ze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem
gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL. W ramach rozwigzah
zamiennych przewiduje sie zwiekszenie sprzetu gasniczego o 100% w stosunku do
normatywu, w tym na drewnianej klatce schodowej, co zostato ujete w ekspertyzie technicznej

ppoz.
Tym samym zalezy wyposazy¢ obiekt gasnice 4 kg GP4 ABC w ilosci:
e piwnica — 2 gasnice,

. parter — 4 gasnice (mieszkanie nr 7, mieszkanie nr 8, korytarz z klatkg schodowa,
Srodowiskowy Dom Samopomocy),

e pietro 1 — 4 gasnice (Centrum Aktywnoséci Seniora — 3 szt, klatka schodowa 1 szt.),

e pietro 2 — 4 gasnice (mieszkanie nr 5, mieszkanie nr 6, klatka schodowa, poddasze
nieuzytkowe.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

o odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

e do gasnic umozliwiony dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;

e gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz na oddziatywanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

19.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek mieszkalno-ustugowy zlokalizowany jest w scistym centrum miasta Swarzedz
charakteryzujgcy sie zabudowg srodmiejska.

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach od budynkéw sgsiednich:

e Od strony zachodniej 4,25 m od sasiedniego obiektu mieszkalnego, znajdujacego sie na
tej samej dziatce

¢ od strony pétnocnej — sasiaduje z ul. Plac Nieztomnych
e od strony wschodniej— sgsiaduje z ul. Piaski
¢ (Od strony potudniowej graniczy z zabudowg sasiednig (na dziatce sgsiadujgcej)

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy w pomieszczeniach zagrozone
wybuchem.

Projektowany szyb windowy zlokalizowany jest w podwdrzu budynku mieszkalno-
ustugowego, pomiedzy jego skrzydtami (istniejacy budynek na planie ma ksztatt zblizony do
litery ,C”). Odlegtosci projektowanego szybu od istniejgcego obiektu:

¢ od strony zachodniej 5,33 m od sgsiedniego obiektu mieszkalnego
o od strony pétnocnej 2,90 m od przedmiotowego budynku mieszkalno-ustugowego
¢ od strony wschodniej — przylega do przedmiotowego budynku mieszkalno-ustugowego

e od strony potudniowej 0,75 m od przedmiotowego budynku mieszkalno-ustugowego
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19.13

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na mieszkalno-ustugowy wymaga
sporzadzenia ekspertyzy rzeczoznawczy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (zgodnie
z art. 71 pkt 2a Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Z 2021r. poz 2351, z 2022r.
Poz. 88).

W ekspertyzie zostaty zawarte niezgodno$ci, ktdrych usuniecie z przyczyn technicznych nie
jest realne. W stosunku do okreslonych niezgodnosci wskazane zostang mozliwe do
osiggniecia rozwigzania zamienne, umozliwiajgce spetnienie wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych w sposéb inny niz podany w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), ktére przedstawiono do
uzgodnienia z Wielkopolskim Komendantem Wojewddzkim PSP w Poznaniu (w trybie § 2, ust.
2 rozporzgdzenia).

Rozwigzania zamienne przyjete w obiekcie:

1)

2)

Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 2Ix (oswietlonych swiattem sztucznym oraz
Swiattem naturalnym).

Zwiekszenie ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego o 100% w stosunku do
obowigzujgcego normatywu, w tym na drewnianej klatce schodowe;.

Zastosowanie autonomicznych czujek dymu 2z wbudowanym akumulatorem
zapewniajgcym 10 letni bezobstugowy okres ich uzytkowania (np. optyczne czujki
KIDDE 10Y29) na kazdej kondygnacji w przestrzeni klatki schodowej KS1 i na drogach
ewakuacyjnych (parter i pietro 2 oraz piwnica).

W ramach dziatan zamiennych projektuje sie obudowanie schodéw drewnianych od
dotu miedzy policzkami schodéw ptytami GKF El 30.

W ramach dziatan rekompensujgcych projektuje sie zewnetrzny szyb windy ociepli¢
welng mineralng, a drzwi szybowe wykona¢ w klasie ElI 30, co zmniejszy ryzyko
rozprzestrzenienia sie ognia z szybu windowego do wnetrza budynku w razie
wystgpienia pozaru.

20. UWAGI

Uwaga! Niniejszy projekt dotyczy prac budowlanych prowadzonych przy budynku
istniejacym, co warunkuje liczne utrudnienia projektowe jak i wykonawcze. Podczas
prac projektowych nie da sie przewidzie¢ wszystkich probleméw technicznych, ktére
mogg pojawi¢ sie na etapie robot budowlanych. Problemy ujawnione w trakcie trwania
prac budowlanych, nalezy rozwigzac¢ w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

Roboty budowlane i montazowe muszg byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami
i przepisami.

Przed przystgpieniem do wykonania robé6t budowlanych nalezy sprawdzi¢ na miejscu
wymiary istniejgce istotne z punktu widzenia prowadzonych robot i w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci z projektem zawiadomi¢ projektanta w celu wprowadzenia
odpowiednich korekt. Nalezy zwrécié szczegolng uwage na poziom projektowanych
stropéw, dostosowujac je do istniejagcych pozioméw poszczegodlnych
kondygnaciji.
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Uwagi i opisy zamieszczone z czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne, zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonaé¢
doktadnie wg wytycznych i zaleceh producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
spetnia¢ normy bezpieczenstwa ppoz i BHP (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszystkie materialy stosowane do remontu budynku muszg posiadac¢ atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, a prace wykonywane pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Zaproponowane W niniejszym opracowaniu materiaty i ich producenci podani zostali
jako przyktadowi, wiec dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow, lecz
o rownowaznych parametrach. Stosowane do robo6t materialy powinny posiadaé atesty
lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadaé obowigzujgcym normom.

Nieodtgcznym i czestym zjawiskiem przy przebudowie budynku istniejgcego, w trakcie
przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan nie zawartych
w projekcie budowlanym, nalezy je wdéwczas rozpatrzy¢ i podjgC decyzje dalszego
postepowania wspdlnie z nadzorem autorskim.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Dorota Majorkowska
nr upr. 46/WPOKK/2016
/w specjalno$ci architektonicznej/
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