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UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac tgcznie ze schematami konstrukcii,
rysunkiem zbrojeniowym windy, zwigzanymi rysunkami
branzowymi i wytycznymi dostawcy windy.

2. W $cianie SC-3 wykona¢ otwor wentylacyjny 20x20cm.

3. Odchytki wykonawcze (wg wytycznych firmy KONE):

- §ciany (odchytka od osi szybu) +/- 25 mm,

- wysokos$¢ podszybia + 25 mm,

- wysokos¢ podnoszenia +/- 25 mm,

- wysokos¢ nadszybia + 25 mm.

5. Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegoinych
elementow nalezy kazdorazowo sprawdza¢ wymiary, w razie
potrzeby dokonac niezbednych korekt w porozumieniu z
projektantem konstrukcji. W przypadku braku mozliwosci
wykonania elementu konstrukcyjnego zgodnie z projektem nalezy
o tym zawiadomi¢ projektanta konstrukcji, ktory poda wtasciwe

rozwigzanie.

UWAGA!

WARUNKUJE LICZNE UTRUDNIENIA PROJEKTOWE JAK | WYKON AWCZE.

BUDOWLANYCH, NALE 2Y ROZWIAZAC W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

UWAGA!

BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z
PROJEKTANTEM.

» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTAMI
AUTORAMI PROJEKTU.

REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

> WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJNE PRZYIMOWAC WEDLUG PROJEKTOW
BRANZOWYCH.

WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

NINIEJSZY PROJEKT DOTYCZY PRAC BUDOWLANYCH PROWADZO NYCH PRZY BUDYNKU ISTNIEJACYM, CO

PODCZAS PRAC PROJEKTOWYCH NIE DA SI E PRZEWIDZIEC WSZYSTKICH PROBLEMOW TECHNICZNYCH, KTORE
MOGA POJAWIC SIE NA ETAPIE ROBOT BUDOWLANYCH. PROBLEMY UJAWNIONE W TRAKCIE TRWANIA PRAC

» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH
LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z

BRANZOWYMI. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM A POZOSTALYMI
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | STANEM ISTNIEJACYM (OBIEKT SASIEDNI) NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z

» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE .MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA INWESTORA | AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TECHNICZNIE OD
> WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM
PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW

ROIEKTANT P.P.U.H. MARKER
MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
tel.: (61)866-02-86 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
TEMAT: Rozbudowa i nadbudowa o szyb windy zewn  etrznej oraz zmiana
sposobu u zytkowania istniej acego budynku mieszkalnego na
budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Piaski 4 w Swa  rzedzu na
terenie dziatki 920/1
OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy
ul. Piaski 4, Swarzedz 62-020
powiat poznarnski, wojewddztwo wielkopolskie
BRANZA: Architektura | STADIUM: | Projekt techniczny
Imie i nazwisko Podpis
GLOWNY . .
PROJEKTANT : mgr inz. Artur Sokotowski upr. 72/PW/91
SPRAWDZAJACY : mgr inz. Krzysztof Marciniak upr. 7131/89/P/2002
ZESPOL L . .
PROJEKTOWY: mgr inz. Agnieszka Temperowicz
TRESC RYSUNKU: Skala: Data:
Winda - rysunek 1:50 08-2022
szalunkowy Numer rysunku:




